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Anwendungsbereich

Unter Bauarbeiten werden Arbeiten zur
Herstellung (z. B. Montage), Instand-
haltung (z.B. Arbeiten zum Erhalt der
baulichen Substanz), Anderung (z.B.
Umbauten) und Beseitigung (z. B. Abriss)
von baulichen Anlagen verstanden ein-
schlie3lich der hierfiir vorbereitenden
und abschlieBenden Arbeiten (z.B. das
Einrichten bzw. Rdumen von Baustellen
einschlie3lich der Bereitstellung, Auf-
stellung, Instandhaltung und des Abbaus
aller Geriiste, Gerdte, Maschinen und Ein-
richtungen).

Diese DGUV Information 201-016 erldutert
die notwendigen SicherheitsmaBBnahmen
bei Arbeiten auf Baustellen und Montage-
stellen. Dies betrifft sowohl die Planung
und Vorbereitung als auch die Ausfiihrung
der Bauarbeiten. Die hier vorgeschlage-
nen Losungen haben sich in der Praxis
bewdhrt und stellen den aktuellen Stand
der Sicherheitstechnik dar. Sie schlieflen
jedoch andere, ebenso sichere Lésungen
nicht aus.

Diese DGUV Information ist auch eine we-
sentliche Hilfestellung zur Erstellung ei-
ner Gefahrdungsbeurteilung fiir Arbeiten
auf Baustellen und Montagestellen.

Insbesondere werden Montagearbeiten
von Schreinern /Tischlern behandelt, die
sowohl das Arbeiten auf Rohbauten, als
auch die Sanierung von Altbauten um-
fasst. Dazu gehoren z.B. der Ein- und
Ausbau von Fenstern und Dachflachen-
fenstern, Montagen von Treppen und
Wintergdrten, Trockenbauarbeiten und
Montagen von Bodenbeldgen.

Nicht behandelt werden Erd- und Rohbau-
arbeiten, die tiblicherweise von Hochbau-
firmen durchgefiihrt werden. Siehe hierzu
u.a. BGI 530 ,,Hochbauarbeiten®.

Nicht behandelt werden auch die sicher-
heitstechnischen Anforderungen an Bau
und Ausriistung von Betriebsmitteln, z.B.
Maschinen, Krane, Hubarbeitsbiihnen,
Geriiste, Leitern.



Gefdahrdungen

Bauarbeiten bergen im Bereich der
Berufsgenossenschaft Holz und

Metall gegeniiber Arbeiten in stationdren
Betrieben eine erhohtes Unfallrisiko.

Auf Baustellen konnen Personen verletzt

werden z.B. durch:

e Absturz von Leitern

e Stolpern und Umknicken auf Verkehrs-

wegen (z. B. durch umherliegende

Materialien, Bodenunebenheiten)

Absturz von hochgelegenen Arbeits-

platzen (z.B. durch unsichere Geriiste,

Brechen von ,,nichtbegehbaren*

Bauteilen)

Absturz durch Offnungen (z.B. durch

ungesicherte Treppendffnungen)

e unsachgemaBen Umgang mit Tisch-
und Gehrungskappkreissdgen

e unsachgemafien Umgang mit Hand-
maschinen

e umfallende oder herunterfallende
Bauelemente und Baumaterialien

e unsachgemafien Umgang mit Hand-
werkzeug

e Elektrischen Strom

Dariiber hinaus besteht die Gefahr von

arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren

und Erkrankungen, z.B. durch

¢ den Umgang mit Gefahrstoffen, z.B.
beim Umgang mit asbesthaltigen
Materialien

e langjdhriges Heben und Tragen von
schweren Lasten, z. B. von Bauelemen-
ten

¢ langjahrige kniende Tatigkeiten, z. B.
beim Verlegen von Parkett



Organisation, Zustandigkeiten, Aufsicht, Verantwortung

,Bauvorhaben“ sind Vorhaben, die die
Einrichtung, Anderung oder Nutzungs-
dnderung von baulichen Anlagen zum
Inhalt haben. Bei Bauvorhaben ist durch
den Bauherrn zu priifen, inwieweit eine
Genehmigungspflicht vorliegt.

Bauvorhaben kénnen genehmigungs-
pflichtig oder genehmigungsfrei sein. Ein-
zelheiten sind in den Bauordnungen der
Lander geregelt. Genehmigungsfreiheit
entbindet nicht von der Verpflichtung zur
Einhaltung der Anforderungen, die durch
offentlich-rechtliche Vorschriften an bau-
liche Anlagen gestellt werden.

Mafinahmen zur Sicherheit und zum
Gesundheitsschutz miissen also unab-
hdngig vom Genehmigungsverfahren
immer ergriffen werden.

Nichtgenehmigungspflichtige Bauvorha-
ben kénnen sein Innenausbauarbeiten,
Kiichenmontagen und Fensteraustausch
bei Privatkunden. Hier muss sich der
Unternehmer nur mit dem Auftraggeber
abstimmen.

In aller Regel erbringen Handwerksbe-

triebe ihre Leistung innerhalb eines Bau-

vorhabens, an dem mehrere Gewerke

beteiligt sind. Bei sogenannten ,,nicht-

verfahrensfreien“Y bzw. genehmigungs-

pflichtigen Bauvorhaben hat sich dann

der Unternehmer (= der fiir das Gewerk

beauftragte Auftragnehmer) in der Regel

mit mehreren Baubeteiligten abzustim-

men:

e Bauherr (= Auftraggeber fiir das Bauvor-
haben bzw. das Gewerk)

e Entwurfsverfasser (Architekt)

o (Verantwortlicher) Bauleiter

e Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
Koordinator (SiGeKo)

Das Bauvorhaben

Entwurfsverfasser (Architekt)

Der Unternehmer

1) Zum Begriff der ,Verfahrensfreiheit bzw. der Genehmigungspflicht siehe Bauordnungen der Léinder
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Aufgaben des
Entwurfsverfassers

Aufgaben des Bauherrn »Besonders gefdhrliche Arbeiten“ im

Sinne der Baustellenverordnung sind

z.B. Arbeiten, bei denen die Beschaf-

tigten

e der Gefahr eines Absturzes aus
einer Hohe von mehr als 7 m ausge-
setzt sind

e in einem geringeren Abstand von
5 m von Hochspannungsleitungen
arbeiten

¢ hochentziindlichen, krebserzeugen-
den (z.B. asbesthaltigen Materia-
lien), erbgutveridndernden, fort-
pflanzungsgefdahrdenden oder sehr
giftigen Stoffen und Zubereitungen
ausgesetzt sind.

Die Verpflichtungen des Bauherrn zum
Arbeitsschutz auf Baustellen sind in der
Baustellenverordnung geregelt.

Der Entwurfsverfasser (Architekt) hat u.a.

folgende Aufgaben:

o Uberwachung der Ausfiihrung der Bau-
arbeiten, z.B. ob sie entsprechend den
einschlagigen Arbeitsschutzvorschrif-
ten ausgefiihrt werden.

e Organisation des planmafigen Zusam-
menwirkens der beauftragten Unter-
nehmer, z.B. dass bei den Arbeiten
keine gegenseitige Gefahrdung stattfin-
det. Dies kann nur erreicht werden,
wenn die Sicherheitsanforderungen
bei der Einrichtung der Baustelle, dem
Betrieb und der Bauausfithrung beach-

Der Bauherr hat u. a. folgende Aufgaben:

¢ Beauftragung eines Entwurfsverfassers
(Architekt), Unternehmers und
Bauleiters bei sogenannten ,,nichtver-
fahrensfreien“bzw. genehmigungs-
pflichtigen Bauvorhaben.

¢ Bestellung eines geeigneten Koordina-
tors (SiGeKo), wenn bei seinem Bauvor-
haben Beschdftigte mehrerer Unter-
nehmer tatig werden oder wenn ,,be-
sonders gefdhrliche Arbeiten* ausge-

fiihrt werden. tet werden.

Der Bauherr kann die Aufgaben eines

Koordinators auch selbst wahrnehmen, Diese Aufgaben entfallen fiir den Ent-

wenn er die erforderlichen Kenntnisse wurfsverfasser, wenn vom Bauherrn ein

und Erfahrungen nachweisen kann?. verantwortlicher Bauleiter bestellt wird

In aller Regel verfiigt der Bauherr nicht oder er selbst einen verantwortlichen

iber die erforderlichen Kenntnisse und Bauleiter beauftragt, die ihm gemaf3 der

Erfahrungen. Landesbauordnung entstehenden Ver-

pflichtungen zu tibernehmen. Erist je-

Beim Bauherrn bleibt auch nach Bestel- doch verpflichtet einzugreifen, wenn er
lung der genannten Beteiligten die soge- Gefahren erkennt.

nannte ,,allgemeine Verkehrssicherungs-
pflicht“. Erist verpflichtet einzugreifen,
wenn er Gefahren erkennt.

Arbeitnehmer Umfang der Arbeiten Bestellung Koordinator | SiGe-Plan2

eines Arbeitgebers Keine Einschrdankung Nein Nein

mehrerer Arbeitgeber | < 31Arbeitstage und 21Beschaf- | Ja Nein
tigte oder 501 Personentage

mehrerer Arbeitgeber | < 31Arbeitstage und 21Beschaf- | Ja Ja
tigte oder 501 Personentage,
jedoch ,,besonders gefdhrliche
Arbeiten®

mehrerer Arbeitgeber | > 30 Arbeitstage und 20 Beschaf- | Ja Ja

tigte oder 500 Personentage

Kriterien fiir die Bestellung eines Koordinators durch den Bauherrn nach der Baustellenverordnung

1) Siehe hierzu Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen ,,Geeigneter Koordinator“ (RAB 30)
2) SiGe-Plan = Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan — siehe auch Seite 8



Aufgaben des
verantwortlichen Bauleiters

Der verantwortliche Bauleiter hat u.a. fol-
gende Aufgaben:

Uberwachung der Ausfiihrung der Bau-
arbeiten, z.B. ob sie entsprechend den
einschlédgigen Arbeitsschutzvorschrif-
ten ausgefiihrt werden.

Organisation des planmafigen Zusam-
menwirkens der beauftragten Unter-
nehmer, z.B. dass bei den Arbeiten

keine gegenseitige Gefdhrdung stattfin-

det. Dies kann nur erreicht werden,
wenn die Sicherheitsanforderungen
bei der Einrichtung der Baustelle, dem
Betrieb und der Bauausfiihrung beach-
tet werden.

Da der Bauleiter sich davon liberzeugen
muss, dass die vorgeschriebenen Siche-
rungsmafinahmen eingehalten werden,
ergibt sich eine Mitverantwortung hin-

sichtlich der Arbeiten des Unternehmers.

Organisation, Zustdndigkeiten, Aufsicht, Verantwortung

Aufgaben des Unternehmers
(= der fiir das Gewerk beauftragte
Auftragnehmer)

1. Vor Auftragsannahme:

Die sicherheitstechnische Verantwortung

des Unternehmers beginnt mit der Pri-

fung des Ausschreibungstextes und des

Auftragsumfangs. Es ist zu kldren, wer fiir

die Bereitstellung von z.B.

o Arbeits- und Schutzgeriisten,

e Absturzsicherungen im/am Geb&ude,

e sicheren Zugdngen,

¢ ordnungsgemafier Spannungsver-
sorgung {iber Baustromverteiler mit
FI-Schutzschalter

zustdndig ist. Mit dem Abschluss eines

Werkvertrages liegt die Verantwortung fiir

den Teilbereich der BaumafRnahme beim

Auftragnehmer/Unternehmer.

2.Bei Auftragsdurchfiihrung:
Im Rahmen der von ihm tibernommenen

Arbeiten hat der Unternehmer u.a. folgen-

de Aufgaben:

» Die Baustelle ordnungsgemaf einzu-
richten und sicher zu betreiben.
Erist also fiir die Sicherheit der Ab-
sturzeinrichtungen (z. B. Geriiste), Ma-
schinen, Gerdte und anderer
Baustelleneinrichtungen, die er seinen
Beschiftigten zur Verfiigung stellt,
primdr verantwortlich. Dies gilt auch
fiir die notwendigen Unterweisungen.

e Werden ihm Einrichtungen zur Verfii-
gung gestellt (z. B. ein Geriist), darf er
diese nurverwenden, wenn sie in ein-
wandfreiem Zustand sind. Beispiels-
weise muss er ein ihm zur Verfiigung
gestelltes Geriist augenscheinlich
priifen oder priifen lassen, bevor er
seine Beschdftigten tdtig werden ldsst.

Einsetzen von fachlich geeigneten
Vorgesetzten, die die Bauarbeiten lei-
ten (z.B. Firmen-/Fachbauleiter; in
Handwerksbetrieben kann dies der
Unternehmer selbst sein).

Einsetzen von weisungsbefugten
Personen vor Ort, die die Bauarbeiten
beaufsichtigen und die arbeitssichere
Durchfiihrung der Bauarbeiten tiber-
wachen (z. B. Vorarbeiter, Montagever-
antwortlicher).

Abstimmung mit anderen Unterneh-
mern, die zeitlich und &rtlich mit
seinem Auftrag zusammenfallen.
Beispiel: Elektroarbeiten bei gleichzei-
tiger Montage von Mobeln.

Hinweise des Baustellenkoordinators
(SiGeKo) und den Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplan beriicksichti-
gen.

Vergibt der Unternehmer Arbeiten an
andere Unternehmer, hat er vor Beginn
der Arbeiten eine weisungsberechtigte
Person (Koordinator) zu bestimmen,
die die Arbeiten und ArbeitsschutzmaB-
nahmen der Einzelfirmen aufeinander
abstimmt, wenn eine gegenseitige
Gefdahrdung moglich ist. Dieser Koor-
dinator muss Weisungsrechte gegen-
Uber allen Mitarbeitern der verschiede-
nen beauftragten Unternehmen be-
sitzen (Muster siehe Anlage 1).
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Aufgaben des Sicherheits-
und Gesundheitsschutz-
Koordinators (SiGeKo)

Der Baustellenkoordinator (SiGeKo) hat

u.a. folgende Aufgaben:
e Unterstiitzung und Beratung des

Bauherrn, Entwurfsverfassers (Architek-

ten), Bauleiters und der ausfiihren-
den Baubetriebe (Unternehmer) bei
ihrer Zusammenarbeit hinsichtlich der

Einbindung von Sicherheit und Gesund-

heitsschutz wahrend der Ausfiihrung
des Bauvorhabens.

Hinweis: Vertragsmafig kann zwischen
Bauherrn und SiGeKo vereinbart wer-
den, dass er Weisungsbefugnis gegen-
iber den Unternehmen in allen Belan-
gen der Sicherheit und des Gesund-
heitsschutzes hat.

* Bekanntmachen, Anpassen und Fort-

schreiben des Sicherheits- und Ge-
sundheitsschutzplanes (SiGe-Plan)
sowie Hinwirken auf seine Einhaltung
und auf die Umsetzung der erforder-
lichen Arbeitsschutzmanahmen durch
die beteiligten Unternehmen.
Information und eingehende Erldute-
rung der Manahmen fiir Sicherheit
und Gesundheitsschutz gegeniiber
allen Auftragnehmern (Unternehmern)
einschlie3lich der Nachunternehmer
(,Subunternehmer“) und der Unterneh-
mer ohne Beschiftigte.

¢ Organisation des Zusammenwirkens

der bauausfiihrenden Unternehmen
hinsichtlich Sicherheit und Gesund-
heitsschutz z. B. durch Sicherheits-
besprechungen und Begehungen mit
Dokumentation und Auswertung der
Ergebnisse.

Koordination der ordnungsgemafien
Anwendung der Arbeitsverfahren durch
die Arbeitgeber (Unternehmer) z.B.
durch Einfordern von Nachweisen (z.B.
beim Umgang mit asbesthaltigen Mate-
rialien).

Arbeitsschritte Koordination be- Arbeiten abgeschl ? Gefah MaRnahmen Sym-|Soll|] Termin Ist | s. "Bau-
trifft (bitte markieren, was nicht bol steine”
abgeschlossen ist) der Bau
BG
18 | Fliesenarbeiten Fliasanleger Im gesamten Gebiude MNEIN | Brandgefahr durch | Ziindquellen fernhalten -, AS
Tischler Lésemittel in Kle- , D110
Trockenbauer bemn
Elektriker
Heizung/Sanitar/Klima Giftige Dimpfe Lésungsmittelfreie
Meldetechnik Klebstoffe, Atemschutz
Warnung der anderen A
JA keine
19 | Tischler- und Tischler Einbauschrénke und Tii- | NEIN | Transport Verkehrswe- {“\ A 56, A
Torarbeiten Trockenbauer ren im gesamten Gebéude gelHebetechnik, K._/J 107
Elektriker .
Inspllalaure L&rm/Staub, Mon- | Atemschutz
Heizungsbauer tageschdume und
Meldetechnik Kleber
Maler
Fligsen-/Bodenleger
JA Keine
20 | Auftenputzarbeiten Maler auBen MNEIN | L&rr y 1g der ands A 56, B
Putzer Stolperstellen 104
Elektriker
Gerlstbauer
Meldetechnik
Heizung/SanitarKlima
Tischler
JA Keine

Beispiel/Ausschnitt aus einem SiGe-Plan

10
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Zusammenarbeit zwischen
Unternehmer und SiGeKo

Unternehmer erbringt gegeniiber SiGeKo SiGeKo erbringt gegeniiber Unternehmer

Angeforderte Angaben zum Arbeitsschutz machen, u. a. iber:
e Firmen-/Fachbauleiter

e Aufsichtfiihrender/Montageverantwortlicher/Vorarbeiter

e Sicherheitsfachkraft (oder Nachweis der Teilnahme des Unterneh-
mers an der ,alternativen Betreuung® (BGV-A2-Schulung))
Sicherheitsbeauftragte

Ersthelfer

Beauftragte Nachunternehmer (,Subunternehmer®)
Angaben zu Maschinen, Geradten, Gefahrstoffen

Angaben iiber besondere Personliche Schutzausriistungen,
z.B. gegen Absturz

Haufig wird vom SiGeKo schon bei Auftragsvergabe die Vorlage einer
gewerkspezifischen Geféahrdungsbeurteilung verlangt

Am Einweisungsgesprdch teilnehmen Im Einweisungsgesprdch Informationen u.a. tber:
Baustellenordnung

SiGe-Plan

Notfallorganisation (Erste Hilfe)
BrandschutzmaBnahmen

Spezifische Arbeitsverfahren

Gerdtepriifungen

Beschaftigte an Personalunterweisungen teilnehmen lassen In Personalunterweisungen Informationen u.a. tiber:

e Baustellenordnung (,Spielregeln® auf der Baustelle)

e Einsatz von Baubehelfen, z. B. Arbeitsgeriiste

Einsatz von elektrischen Betriebsmitteln, z. B. Baustromverteilern
Absturzgefahren

Stromgefahren

Gefahrstoffe

Besondere Personliche Schutzausriistungen

Einsatz von Maschinen und Gerdten, z. B. Bauaufziigen

Wahrend der Bauausfiihrung Weisungsbefugnis des SiGeKo beachten Wahrend der Bauausfiihrung kooperieren
(siehe auch Seite 8) bzw. kooperieren, d.h. Anregungen aufnehmen

Muster einer Anfrage eines SiGeKos zum Arbeitsschutz im Unternehmen siehe Anhang 2.

1
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Zustandigkeit, Aufsicht, Verantwortung,
Organisation auf , Kleinbaustellen

Unternehmer erbringt gegeniiber eigenen Beschiftigten Unternehmer erbringt gegeniiber weiteren Unternehmen

e Kleinbaustelle ordnungsgemaf einzurichten und sicher zu betreiben

e Fiir die Sicherheit der Geriiste, Maschinen, Gerdte und anderer
Baustelleneinrichtungen, die er seinen Beschaftigten zur Verfiigung
stellt, sorgen

¢ Notwendige Unterweisungen durchfiihren

e Werden Einrichtungen zur Verfiigung gestellt (z. B. Geriist, fahrbare
Arbeitsbiihne, Leiter), darf er diese nur verwenden lassen, wenn sie
in einwandfreiem Zustand sind. Beispielsweise muss er ein zur Ver-
fligung gestelltes Gerlist augenscheinlich priifen oder priifen lassen,
bevor er seine Beschaftigten tdtig werden lasst.

e Einsetzen von weisungsbefugten Personen vor Ort, die die Arbeiten
beaufsichtigen und die arbeitssichere Durchfithrung der Arbeiten
iiberwachen (z.B. Aufsichtsfiihrender, Montageverantwortlicher,
Vorarbeiter)

e Abstimmung mit anderen Unternehmen, die gleichzeitig auf der
Baustelle tatig sind.

Vor Beginn der Arbeiten Benennung einer weisungsberechtigten Per-
son, die die Arbeiten und Arbeitsschutzmanahmen der Einzelfirmen
aufeinander abstimmt, wenn eine gegenseitige Gefahrdung moglich
ist. Sie muss Weisungsrechte gegeniiber allen Mitarbeitern der ver-
schiedenen beauftragten Unternehmen besitzen.

e Vergibt der Unternehmer Arbeiten an andere Unternehmer, hat
er den anderen Unternehmen schriftlich aufzugeben, die fiir die
Durchfiihrung des Auftrages geltenden Arbeitsschutzbestimmungen
einzuhalten.

Beispiel: Schreiner/Tischler tritt als Generalunternehmer (GU) fiir
Innenausbauarbeiten auf.

Die Benennung dieses Koordinators sollte schriftlich erfolgen und
von allen beteiligten Unternehmen schriftlich gegengezeichnet wer-
den — Muster siehe Anhang 1.

Verfahren bei iiblichen Montagearbeiten (z. B. Einsetzen von Fenstern, Innenausbauarbeiten) — sogenannten ,,Kleinbaustellen® —

mit und ohne Beteiligung weiterer Unternehmen

12
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Vorgehen des Unternehmers (= der fiir das Gewerk beauftragte Auftragnehmer)
beim Feststellen von sicherheitstechnischen Mangeln

Sicherheitstechnischer Mangel

Seitenschutz am Geriist fehlt
Anschlagpunkte fiir PSA gegen
Absturz fehlen

Abstand zwischen Geriistbelag
und Wand > 0,3m
Schutznetze fehlen oder sind
unzureichend befestigt

Lastverteilende Beldge auf
nichttragfahigen Wellplatten
oder Glasdachern fehlen

Treppenloch oder Bodendffnung
ungesichert

Leiter defekt oder falscher Lei-
terntyp (Stehleiter, Anlegeleiter,
zu geringe Leiternldnge)

Transportgestelle stehen schief,
z.B. durch unebene Lagerflache
(betrifft auch Ladefléiche von
LKW)

Baustromverteiler fehlt
FI-Schutzschalter fehlt
Kabeleinfiihrungen an Handma-
schinen sind defekt

Absturz von hochgelegenen
Arbeitsplatzen, z. B. kein
Geriist vorhanden oder Geriist
unsicher, keine persdnlichen
Schutzausriistungen gegen
Absturz vorhanden

Absturz von hochgelegenen
Arbeitspldtzen infolge

Brechen von ,,nichtbegehbaren*
Bauteilen

Absturz durch ungesicherte
Treppenéffnungen, weil eine
Bautreppe nicht vorhanden ist

Absturz von Leitern, weil Leiter
defekt oder falsch eingesetzt ist

Umfallen von Fenster- und anderen
Bauelementen von Ladeflachen

Stromschlag durch defekte
elektrische Betriebsmittel

(z.B. Baustromverteiler,
Handmaschinen, Kabeltrommeln,
ungesicherte Kabelenden)

e |n Bereichen mit Absturzgefahr keine Arbeiten durchfiihren
e Absturzsicherungen beschaffen oder Mangel melden und warten,

bis der Leistungserbringer den Mangel behoben hat
Ggf. Forderung nach bauseitiger Handlung, Bedenkenanzeige,
Behinderungsanzeige an Auftraggeber

* |n Bereichen mit Absturzgefahr keine Arbeiten durchfiihren

Lastverteilende Beldge oder Lauf- und Arbeitsstege beschaffen
oder Mangel melden und warten, bis der Leistungserbringer den
Mangel behoben hat

Ggf. Forderung nach bauseitiger Handlung, Bedenkenanzeige,
Behinderungsanzeige an Auftraggeber

* |n Bereichen mit Absturzgefahr keine Arbeiten durchfiihren
e Bautreppe beschaffen

bzw. sichere Verkehrs- und Transportwege schaffen (Hinweis:
Leitern sind zum Materialtransport, z. B. von Fenstern, nicht zulds-
sig(),

ggf. verbleibende Absturzstelle im Treppenschacht sichern

oder Mangel melden und warten, bis der Leistungserbringer den
Mangel behoben hat

Ggf. Forderung nach bauseitiger Handlung, Bedenkenanzeige,
Behinderungsanzeige an Auftraggeber

e Defekte Leitern der Benutzung entziehen

Bei falscher Benutzung von Leitern sofort eingreifen und Beschaf-
tigte unterweisen

Beschaftigte vor dem Transport unterweisen, Transportgestelle
waagerecht abzustellen (wenn nétig unterkeilen) und sich beim
Losen der Zurrmittel/Spanngurte seitlich zu stellen, sodass umfal-
lende Bauelemente sie nicht verletzen kénnen (betrifft auch Lade-
flache von LKW)

Ggf. Forderung nach bauseitiger Handlung, Bedenkenanzeige,
Behinderungsanzeige an Auftraggeber

Defekte Betriebsmittel sofort der Benutzung entziehen und durch
sicherheitsgerechte Betriebsmittel ersetzen (FI-Schutzschalter
dazwischenschalten)

Ungesicherte Kabelenden durch Elektrofachkraft auf Spannungs-
freiheit priifen und sichern lassen

Muster einer Forderung nach bauseitiger Handlung, Bedenkenanzeige, Behinderungsanzeige an Auftraggeber siehe Anhang 3-5

Bei Arbeiten mit asbesthaltigen Materia-
lien, z.B. bei Asbest-Abbruch und Sanie-
rungsarbeiten von Ddchern, Heizkdrper-
verkleidungen, sind weitere Vorschriften

(BGI 733).

zu beachten und ggf. Nachweise zu
erbringen (TRGS 519). Dies gilt auch fiir
Arbeiten mit bleihaltigen Materialien, z.B.
Sanierungsarbeiten von Fenstern mit
bleihaltigen Anstrichen (TRGS 505).

Informationen hierzu siehe BG-Informa-
tion ,,Gefahrstoffe im Schreiner-/Tisch-
lerhandwerk und der Mébelherstellung®
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Vorbereitung von Bau- und
Montagearbeiten

Grundsatzlich muss der Unternehmer

vor Aufnahme der Arbeiten eine Gefahr-
dungsbeurteilung durchfiihren. Zur Unter-
stlitzung stellt die Berufsgenossenschaft
Holz und Metall einen ,,Check fiir Sicher-
heit und Gesundheitsschutz fiir Bau- und
Montagearbeiten zur Verfiigung.

Es wird dringend empfohlen, sich vor der
Aufnahme der Arbeiten ein genaues Bild
tiber die Gegebenheiten und besonderen
Anforderungen auf der Baustelle zu ver-
schaffen. Dies kann durch eine Besichti-
gung oder durch Videos bzw. Fotos von
der Baustelle geschehen.

Fiir eine storungsfreie Abwicklung von
Bau- und Montagearbeiten sollten die
nachfolgend aufgefiihrten Fragen recht-
zeitig geklart werden.

Arbeiten mit asbesthaltigen Materia-
lien, z. B. Beseitigung von Wellasbest-
zementplatten, diirfen nur von Fach-
firmen ausgefiihrt werden, die iiber
die notwendige personelle und ge-

ratetechnische Ausriistung verfiigen
und die die entsprechende Sachkunde
fiir den Umgang mit Asbestzementer-
zeugnissen nach TRGS 519 nachwei-
sen kdnnen.
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Sind die erforderlichen Baustellenbedingungen/Montagevoraussetzungen

(z.B. Geriist, Verkehrswege, Lagerflachen, Geriistvorbauten jeweils auf Etagen-
héhe zum Absetzen von Bauelementen (Fensterrahmen, Glas, Gipskartonplatten,
Bodenbeldge)) gegeniiber dem Auftraggeber formuliert und deren Erfiillung von
diesem bestatigt?

Wird eine Sichtpriifung der auf der Baustelle verwendeten Arbeitsmittel durch-
gefiihrt und werden nur sichere Arbeitsmittel mitgefiihrt?

Ist organisiert, dass schwere Bauelemente im Hinblick auf einen ergonomisch
giinstigen Transport (fiir den Einsatz von Hebe-/Trage-/Montagegeriten)
moglichst nahe an die Montagestelle angeliefert werden?

Sind Hilfsmittel fiir einen sicheren Transport und zur Entlastung der Wirbelsdule
bereitgestellt? (z.B. Lastenroller, Tragehilfen)

siehe hierzu auch BG-Information ,,Transport und Lagerung von Platten, Schnitt-
holz und Bauelementen“ (BGI 734)

Sind die Beschiftigten iiber die bei den Arbeiten auftretenden Gefahren und die
notwendigen SchutzmaBnahmen unterwiesen?

Sind MaBnahmen zur Ersten Hilfe getroffen? (z.B. Mobiltelefon fiir Notruf,
Ersthelfer, Verbandkasten nach DIN 13157 bzw. DIN 13169, Verbandbuch)

Sind die notwendigen personlichen Schutzausriistungen bereitgestellt?

(z.B. Sicherheitsschuhe mit durchtrittsicherer Sohle Ausfiihrung S3 auf Roh-
baustellen, ansonsten mindestens S1, Gehorschutz, Schutzbrille, Schutzhelm,
Schutzhandschuhe)

Sind die notwendigen Absturzsicherungen bereitgestellt?

(z.B. System-Geriist-Elemente, Geriist-Sonderformen bei spezieller Fassaden-
gestaltung, Sicherheitsgeschirre in Verbindung mit Tiirtraversen)

siehe auch Abschnitt ,,MaBnahmen gegen Absturz®, Seite 16

Sind Leitern in entsprechender Bauart und Lange vorhanden?

(z.B. miissen Anlegeleitern so lang sein, dass sie mindestens 1 m iiber die Aus-
trittstelle hinausragen, darf die oberste Stufe/Sprosse von Stehleitern nur be-
stiegen werden, wenn eine Sicherheitsbriicke und ein Haltebiigel vorhanden ist)
Ist ein Baustromverteiler mit FI-Schutzeinrichtung (RCD) bereitgestellt oder wer-
den Schnurzwischengerdte mit FI-Schutzschalter PRCD-S mitgefiihrt?

siehe hierzu auch BG-Information ,,Auswahl und Betrieb elektrischer Anlagen
und Betriebsmittel auf Baustellen“ (BGI 608)




Montageanweisung

Fiir Montagearbeiten muss grundsatzlich
eine schriftliche Montageanweisung an
der Baustelle vorliegen, die alle erforder-
lichen sicherheitstechnischen Anweisun-
gen enthdlt. Diese ist z. B. notwendig bei
der Montage von Wintergdrten, komple-
xen Fassaden- und Glaskonstruktionen,
Treppen, Solaranlagen.

Auf die Schriftform kann verzichtet wer-

den, wenn fiir die jeweilige Montage be-

sondere sicherheitstechnische Angaben

nicht erforderlich sind. Dies ist z.B. der

Fall, wenn

e die Beschdftigten entsprechende
berufliche Erfahrungen haben, z.B. im
Einbau von Fenstern

¢ die notwendigen sicherheitstech-
nischen Ma3nahmen eingehalten wer-
den, z.B. Geriiste vorhanden sind

¢ die Bauteile einfach zu montieren sind,
z.B. libliche Fenster im Wohnungsbau,
Dachfldachenfenster

Wenn bauaufsichtliche Zulassungsbe-
scheide die erforderlichen Angaben
enthalten, konnen sie als Montagean-
weisungen angesehen werden, z.B. Auf-
bau- und Verwendungsanleitung des
Herstellers zum Auf- und Abbau von Fahr-
geriisten, Geriisten, Bautreppen.

Organisation, Zustdndigkeiten, Aufsicht, Verantwortung

Ubersichtszeichnungen und Verlegepline
ohne zusatzliche Angaben ersetzen nicht
die Montageanweisung.

Sicherheitstechnische Angaben in der
Montageanweisung kénnen je nach
Schwierigkeitsgrad der Montagearbeiten
z.B. sein:

¢ die Gewichte der Teile

e das Lagern der Teile

e die Anschlagpunkte der Teile

e das Anschlagen der Teile an Hebezeuge

e das Transportieren und die beim Trans-
port einzuhaltende Transportlage

e der Einbau der zur Montage erforder-
lichen Hilfskonstruktionen

¢ die Reihenfolge der Montage und des
Zusammenfiigens der Bauteile

o die Tragfdhigkeit der einzusetzenden
Hebezeuge

e MaBnahmen zur Gewahrleistung der
Tragfahigkeit und Standsicherheit von
Bauwerk und Bauteilen, auch wahrend
der einzelnen Montagezustande

e Mafinahmen zur Erstellung von Arbeits-
pldatzen und von deren Zugangen

e MaBnahmen gegen Abstiirzen oder
Abrutschen Beschdftigter bei der
Montage

* Mafinahmen gegen Herabfallen von
Gegenstanden

o Ubersichtszeichnungen oder -skizzen
mit den vorzusehenden Arbeitspldtzen
und deren Zugdngen

Muster einer Montageanweisung siehe
Anhang 6
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Umgang mit Leitern

Unfallbeispiel: Mit Anlegeleiter abgerutscht

Ein 61Jahre alter Unternehmer wollte kleinere Reparaturarbeiten auf der
Plattform eines turmartigen, ca. 6 m hohen Geb&dudes ausfiihren. Um auf die
Plattform zu gelangen, benutzte er eine Anlegeleiter. Diese rutschte beim
Begehen nach hinten weg und der Unternehmer stiirzte aus etwa 6 m Hohe
ab. Er erlitt dabei todliche Verletzungen. Der Verungliickte hatte die Leiter
offenbar in einem zu flachen Winkel an das Gebaude angelegt (richtiger
Anlegewinkel: ca. 70 ° zur Waagrechten).

Grundsatzlich sollten als Aufstiege bzw.
fiir Arbeiten an hochgelegenen Arbeits-
pldtzen nur Geriiste oder fahrbare Hub-
arbeitsbiihnen eingesetzt werden.

Leitern sollten wegen des hohen Unfall-
risikos nur eingesetzt werden, wenn

o Arbeitsumfang,

e Schwierigkeitsgrad,

e arbeitsbedingt einzusetzende Kérper-
kraft und

e Dauer der Benutzung gering sind

e oderwenn wegen dervorhandenen
baulichen Gegebenheiten ein Einsatz
von sichereren Arbeitsmitteln nicht
moglich ist.

Es diirfen nur gepriifte Leitern eingesetzt
werden, die entsprechend den Leitern-
DIN-Normen ausgefiihrt sind.

Auch bei z.B. vom Bauherrn bereitge-
stellten Leitern tragt der Nutzer Ver-
antwortung dafiir, dass sich die Leiter
in einem ordnungsgemaf3ien Zustand

befindet. Dies gilt insbesondere fiir
die Holme und Auftritte. Dazu hat er
diese auf augenscheinliche Mangel zu
priifen.
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Leiter als Verkehrsweg

Der Einsatz als Zugang zu hochgelegenen
Arbeitspldtzen ist bis zu einem Hohen-
unterschied von 5 m zuldssig.

Die sichere Benutzung, insbesondere

der sichere Kontakt zur Leiter und deren
Standsicherheit, darf durch den Trans-
port von Lasten auf der Leiter nicht einge-
schrankt werden. Sicherer Kontakt ist z.B.
gegeben, wenn sich Beschiftigte beim
Aufstieg mit einer Hand an der Leiter fest-
halten kénnen. Zum Transport von Hand-
maschinen, Werkzeugen und Bauteilen
eignen sich Werkzeugtaschen, -giirtel und
-schiirzen.

Als Aufstiege in Geriisten diirfen Anlege-
leitern nur verwendet werden, wenn die-
se als Leitergang innerhalb des Geriistes
angeordnet sind. Ist dies auf Grund der
Gerlistkonstruktion oder der baulichen
Gegebenheiten nicht moglich, diirfen An-
legeleitern bis zu einer Aufstiegshohe von
5 m verwendet werden, wenn die mogli-
che Absturzhohe die Aufstiegshohe nicht
Uberschreitet.

Leiter als hochgelegener
Arbeitsplatz

Die Leitern sind so zu verwenden, dass
die Beschaftigten jederzeit sicher stehen
konnen. Sicheres Stehen und Festhalten
auf der Leiter ist z.B. gegeben, wenn der
Beschiéftigte mit beiden FiiRen auf Spros-
sen oder Stufen steht und sich mit einer
Hand an der Leiter festhalten kann oder
ausreichenden Kontakt mit beiden Bei-
nen zur Leiter hat.

Unterweisung der
Beschiftigten

Der Unternehmer muss die Beschaftigten
vor Aufnahme ihrer Tatigkeit im siche-
ren Umgang mit Leitern unterweisen.

Die Unterweisung ist mindestens einmal
jahrlich zu wiederholen. Dariiber ist ein
schriftlicher Nachweis zu fiihren.



Beispiele fiir
Unterweisungsinhalte

Allgemeines

Schadhafte Leitern der Benutzung ent-
ziehen, Beschadigungen an Leitern
melden

Leitern nicht ungesichert in Verkehrs-
wegen aufstellen. Gegebenenfalls

durch zusétzliche MaRnahmen, z.B. Ab-

sperrungen, gegen Umstof3en sichern
Bei Arbeiten z.B. in Turndhe, auf Geh-
wegen, muss die Leiter gegen Umstiir-
zen, z.B. durch eine zweite Person,
gesichert werden

Keine ungeeigneten Aufstiege (Hocker,
Stiihle usw.) benutzen

Die Standsicherheit kann auch durch
die Verwendung von geeignetem Zu-
behor, z.B. Holmverlangerungen und
Standverbreiterungen erhdht werden
LeiterfiiBe nicht auf Kisten, Steinen,
Steinstapeln, Tischen oder unbefestig-
tem Untergrund aufstellen

Seitliches Hinauslehnen kann in Ver-
bindung mit den bei jeder Tatigkeit
mehr oder weniger stark auftretenden
Kraften zum Umkippen der Leiter fiih-
ren. Deshalb gegebenenfalls durch
mehrfaches Umstellen der Leiter bei
umfangreichen Tatigkeiten, die Leiter
moglichst direkt vor der Arbeitsstelle
aufstellen. Bei Stehleitern ist es wich-
tig, dass nur nach vorn und nicht quer
zur Steigrichtung gearbeitet wird

Leitern tragt man am sichersten zusam-

mengeschoben bzw. zusammenge-
klappt

Leitern nur an sichere Stiitzpunkte an-
legen

Leitern diirfen nur mit Schuhen began-
gen werden, die dem FuB geniigend
Halt bieten. Schuhwerk ohne Fersenrie-
men ist z.B. nicht geeignet

Glasscheiben, Spanndrahte, senkrech-
te Stangen, unverschlossene Tiiren so-
wie sonstige nachgebende Stellen sind
keine sicheren Stiitzpunkte

Fahrbare Leitern miissen vor der Benut-
zung durch technische Einrichtungen,
z.B. arretierbare Rollen, gegen unbeab-
sichtigtes Fortbewegen gesichert wer-
den. Stehen Beschaftigte auf fahrbaren
Leitern, diirfen diese nicht mehr verfah-
ren werden

Stehleitern
e Leitern nurin vollstandig ausgeklapp-

tem Zustand verwenden. Hier ist auf
das Einrasten der Gelenke zu ach-

ten, damit beim Besteigen die Leiter
nicht ruckartig auseinander klappt.
Verschmutzungen kdnnen die Einrast-
funktion der Gelenke beeintrachtigen.
Bei aufgesetzter Schiebeleiter miissen
beide Aussteifungsstreben eingehdngt
werden, da die Leiter sonst beim Be-
steigen auseinanderklappt. Bei Steh-
leitern mit aufgesetzter Schiebeleiter
darf der Schiebeleiterteil nur bis zur
fiinftobersten Sprosse bestiegen wer-
den. Die oberen Sprossen dienen nur
als Haltevorrichtung fiir den Benutzer
Von Stehleitern darf nicht auf hoher ge-
legene Bauteile tibergestiegen werden,
da die Leiter dabei leicht kippen kann

Umgang mit Leitern

Anlegeleitern

¢ Anlegeleitern miissen in der richtigen
Neigung aufgestellt werden. Sprossen-
anlegeleitern miissen mit der Standfla-
che einen Winkel von etwa 70° bilden

¢ Von Anlegeleitern diirfen nur Arbeiten
geringen Umfanges ausgefiihrt wer-
den. Dazu zahlen Instandsetzungs- und
Wartungsarbeiten deren zeitliche Dauer
und Schwierigkeitsgrad begrenzt sind.
Dabei sind bei der Verwendung von
Anlegeleitern als Arbeitsplatz folgende
Bedingungen einzuhalten
— Standplatz auf der Leiter nicht héher
als 7m uber der Aufstellflache
— Bei Arbeitshohen zwischen 2m
und 7 m Dauer der durchzufiihrenden
Arbeiten nicht mehr als 2 Stunden
— Gewicht des mitzufiihrenden Werk-
zeuges und Materials hochstens 10 kg
— Auf der Leiter keine Gegenstdande mit
einer Windangriffsflache tiber 1 m2 mit-
fiithren
— Keine Gefahrstoffe oder Gerate (z.B.
Eintreibgerat) benutzen, von denen fiir
den Beschiéftigten zusatzliche Gefahren
ausgehen
— Nur Arbeiten ausfiihren, die keinen
groBBeren Kraftaufwand erfordern
als den, der zum Kippen der Leiter
ausreicht.
— Beschaftigte miissen mit beiden
FiiBen auf einer Sprosse stehen

o Zum Ubersteigen auf hther gelegene
Bereiche, z.B. Geschossdecken, mis-
sen Haltemoglichkeiten vorhanden
sein. Die Lange der Anlegeleiter ist des-
halb so auszuwdhlen, dass sie die Aus-
trittsstelle um mindestens 1 m {iberragt

Kleingeriiste

Mehrzweckleitern, die sich als Kleingeriis-
te verwenden lassen, miissen mit einer
passenden Belaghohle versehen werden.
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Maf3nahmen gegen Absturz

Notwendigkeit von
Absturzsicherungen lAbsturzkante Absturzkante Absturzkante
oA oA oA
A A A
Die Absturzh6he ist der Hohenunter-
schied zwischen einer Absturzkante, H H
einem Arbeitsplatz oder Verkehrsweg I I I > 60°
und der ndchsten tiefer gelegenen ausrei- Y M Y
chend breiten und tragfahigen Fldache. Zur
Bestimmung siehe Skizzen.
Absturzkante
Beim Ein- und Ausbau sowie der Repara- A
tur von Fenstern stellt die Oberkante der S 0, A
Briistung die Absturzkante dar. Nur wenn A < 60° A
die Briistung mindestens 1m hoch ist HF B H F .
und die gesamten Arbeiten ausschlief3- o l v l =

lich vom Boden aus durchgefiihrt werden,
kann auf eine zusatzliche Absturzsiche-
rung verzichtet werden.

H=0
A
. 0
il =60°

> 60°

Absturzkante

L4

f

A
H F i
¢ ¢ > 60° l

,»H“ = senkrechter Hohenunterschied zwischen Arbeitsplatz ,,A“ bzw. der Absturzkante

und der Auftreffstelle ,,F“.

Absturzsicherung ab einer Absturzhéhe von ...

Arbeitspldtze Verkehrswege

Freiliegende Treppenldufe oder
Treppenabsdtze, Wandoéffnungen

Alle Ubrigen, >2m
auch Einbau, Ausbau und Reparatur

von Fenstern

Ausnahme: auf Dachern

Auf Dachern >3m
Arbeiten an Fenstern, >5m

z.B. Malerarbeiten Hinweis: Werden bei Fenstersanierungsarbeiten
neben Malerarbeiten auch Reparaturarbeiten
durchgefiihrt, sind Absturzsicherungen ab einer

Absturzhohe von 2 m notwendig

Ausfiihrungen

Seitenschutz, bestehend aus Geldanderholm Hohe
1m, Zwischenholm Hohe 0,5 m
mindestens beginnend ab der 5. Stufe

Geriiste, Seitenschutz
oder personliche Schutzausriistung gegen Absturz

Geriiste, Seitenschutz,

Schutznetze bei Absturzgefahr nach innen (z.B. bei
Hallen), oder personliche Schutzausriistung gegen
Absturz

Geriiste, Seitenschutz,
oder personliche Schutzausriistung gegen Absturz

Absturzsicherungen kénnen auch bei
geringeren Absturzhdhen notwendig sein,
wenn besondere Gefdhrdungen vorliegen,
z.B. durch herausstehende Bewehrungs-

eisen, ungiinstige Witterungseinfliisse
(z.B. Eis, Sturm, starker Schneefall).

teilung ergeben.

18

Dies kann sich aus der Gefdhrdungsbeur-



Aufbau von Geriisten

Arbeits- und Schutzgeriiste brauchen eine
bauaufsichtliche Zulassung. lhre Bauteile
miissen in regelmafiigen Abstanden ge-
prift werden. Hierzu Hersteller befragen.
Sie duirfen nur entsprechend der Aufbau-
und Verwendungsanleitung errichtet
werden.

Arbeitsgeriist nach EN 12811-1
Breitenklasse W 06
Lastklasse 3
GleichmagRig verteilte Last max. 2,00 kN/m?
Datum der Priifung
Geriistbaubetrieb Jedermann
12345 Irgendwo Tel. 1234 123456

Geriiste diirfen nur unter Aufsicht einer
befahigten Person und von fachlich geeig-
neten Beschaftigten aufgestellt werden.

Befdhigte Personen sind z.B. Geriistbau-

er mit abgeschlossener Berufsausbildung

und Berufserfahrung. Vergleichbare Fach-

kenntnisse sind z. B. dann gegeben, wenn

die Person u.a.

¢ Grundkenntnisse tber die einschlagi-
gen Arbeitsschutzbestimmungen und
im Baurecht,

e Kenntnisse liber Arbeits- und Schutz-
geriiste, Geriistbauarten, Geriistbau-
teile, Verankerungsgrund sowie deren
Zusammenwirken und Tragverhalten,
Kenntnisse {iber den Plan fiir den
Auf-, Um- und Abbau, sowie den Plan
fiir die Benutzung und ggf. die Aufbau-
und Verwendungsanleitung des Her-
stellers fiir das jeweilige Geriist
besitzt.

Fachlich geeignet sind z. B. Beschiftigte
mit einer abgeschlossenen Berufsausbil-
dung im Handwerk, die u.a.

e im sicheren Auf-, Um- oder Abbau des
betreffenden Geriistes einschliefilich
dem Materialtransport,

¢ {ibervorbeugende Malnahmen gegen
die Gefahr des Absturzes und des

Herabfallens von Gegenstdnden (insbe-

sondere Geriistbauteilen),
e (ber Sicherheitsvorkehrungen fiir den
Fall, dass sich die Witterungsverhalt-

nisse so verdndern, dass die Sicherheit

des betreffenden Geriistes und der
betroffenen Personen beeintrachtigt
sein kdnnten und

e {iberdie zuldssigen Belastungen
unterwiesen sind.

Maf3inahmen gegen Absturz

Es wird empfohlen, mit dem Aufstellen
von Geriisten Fachfirmen zu beauftragen.
Die ordnungsgeméiRe Ubergabe sollte
durch ein Priifprotokoll dokumentiert sein
- siehe Anhang 7.

Auch beim Aufbau von Geriisten sind
Absturzsicherungen zu verwenden.

Dies gilt insbesondere auch fiir den Auf-
bau der jeweils obersten Lage.

Als Absturzsicherung geeignet sind Mon-
tageschutzgeldander, die von den Herstel-
lern fiir das jeweilige Gerlist angeboten
werden, oder personliche Schutzausris-
tung gegen Absturz.

VAN

N

VA WA

Montage des Montageschutzgeldnders aus
einem gesicherten Bereich

Montage des Geriistrahmens unter Verwendung von PSAgA in einem durch ein Montageschutz-

geldnder gesicherten Bereich
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Maf3inahmen gegen Absturz

Absturzsicherung durch
Arbeits- und Schutzgeriiste

Die Anforderungen an Arbeits- und
Schutzgeriiste sind in der DIN EN 12811
(Tempordre Konstruktion fiir Bauwerke —
Arbeitsgeriiste), DIN EN 12810 bis (Fassa-
dengeriiste aus vorgefertigten Bauteilen)
und der DIN 4420 beschrieben.
Arbeitsgeriiste miissen so ausgefiihrt
sein, dass sie auBBer den beschéftigten
Personen und ihren Werkzeugen auch
das fiir die Arbeiten erforderliche Materi-
al tragen. Bei der Montage von schweren
Bauelementen unbedingt vorher die Trag-
fahigkeit Uiberpriifen!

Schutzgeriiste (Fanggeriiste, Dachfang-
geriiste) dienen auch zum Auffangen von
Personen. An Schutzgeriiste werden des-
halb héhere Anforderungen gestellt.

Die Absturzsicherung an Geriisten be-
steht aus einem 3-teiligen Seitenschutz:
e Geldnderholm, Hbhe=1m

e Zwischenholm, Hohe = 0,5 m

e Bordbrett, Hohe = 0,15 m

Auch bei bereitgestellten Geriisten
tragt der Nutzer Verantwortung
dafiir, dass sich das Geriist in einem

Der Abstand des Geriistbelages zum
angrenzenden Bauwerk (z.B. Fassade)
darf hochstens 0,30 m betragen.

Bei groBeren Abstdnden sind folgende
Losungen moglich:

ordnungsgemafen Zustand befindet.
Dies gilt insbesondere fiir die Beldge.
Dazu hat er es auf augenscheinliche
Mangel zu priifen.

e Verwendung von Geriistkonsolen
zum Bauwerk hin, mit einem Geriist-
belag, dessen Abstand hochstens
30 cm zum Bauwerk betragt Checkliste fiir die Priifung von bereitge-

e Zusdtzlicher Seitenschutz zum stellten Geriisten siehe Anhang 8.
Bauwerk hin.

Die Geriiststander diirfen nur auf trag-
fahigem Untergrund aufgestellt werden,
unter Umstdnden lastverteilende Beldge
unterlegen.

Die Verankerung ist entsprechend der
Aufbau- und Verwendungsanleitung des
Herstellers durchzufiihren.

Der Geriistbelag muss fiir die auftreten-
den Belastungen ausgelegt sein.

An Bauwerksecken muss der Geriistbelag
in voller Breite herumgefiihrt werden und
auch der Seitenschutz vollstandig sein.

Wenn Geriiste in einem von Fahrzeugen
befahrenen Verkehrsbereich aufgestellt
sind, missen sie gegen Anfahren gesi-
chert werden.

Geldnderholm

Stirnseitenschutz |

Geriistfeld

Zwischenholm

Bordbrett _____— ——— ||
Belagtafeln _ ~ ———— |

Verankerung

Spindelfiiie

Langsriegel

Langsverstrebung (Diagonalen) —_— ]

Vertikalrahmen

Unterlagsbohlen

Fassadengeriist
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Auffangeinrichtungen

Auffangeinrichtungen, z. B. Dachfangge-
riiste, Schutznetze, Schutzgitter, Schutz-
wande, konnen eingesetzt werden, wenn
aus arbeitstechnischen Griinden Umweh-
rungen oder Abdeckungen nicht verwen-
det werden kénnen. Dies kann der Fall
sein bei Arbeiten auf Ddchern ohne Sei-
tenschutz bzw. bei Arbeiten mit Absturz-
gefahrnach innen.

Dachfanggeriiste

Bei Arbeiten auf Ddachern mit einer
Dachneigung von mehr als 20° und einer
Absturzkante/Traufhéhe von mehrals 3 m
(siehe Seite 17), miissen Dachfanggeriiste
oder andere Einrichtungen zum Auffangen
von Personen (z.B. Dachschutzwénde)
vorhanden sein. Wegen der hohen dyna-
mischen Krafte beim Auffangen abstiir-
zender Personen werden hdhere Anfor-
derungen an diese gestellt als an normale
Arbeitsgertiste.

Insbesondere muss

e das Geriist auch in der obersten Lage
durchgehend verankert sein,

¢ als Geriistbelag ein Belag verwendet
werden, der dafiir ausdriicklich vorge-
sehen und zugelassen ist und

e der Seitenschutz aus Schutzwanden
mit tragfahigen Netzen oder Geflechten
und einer Maschenweite von hochstens
10 cm ausgefiihrt sein.

Maf3inahmen gegen Absturz

Dachfanggeriist
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Schutznetze

Schutznetze diirfen nur unter Aufsicht
einer befahigten Person und von fachlich
geeigneten Beschaftigten mit spezieller
Unterweisung montiert werden. Befahig-
te Personen sind solche, die Kenntnisse
iber die Gebrauchsanleitung des Herstel-
lers des Schutznetzes haben.

Fachlich geeignet sind Beschéftigte, die
vom Unternehmer mit der Montage von
Schutznetzen beauftragt und unterwiesen
worden sind.

Zusatzlich zur Gebrauchsanleitung des

Herstellers hat der Unternehmer eine

schriftliche Montageanweisung zu erstel-

len, die auf den konkreten Baustellen-

einsatz abgestimmt ist.

Diese Unterlagen miissen z. B. Angaben

enthalten tber

o Auswahl der Aufthdngepunkte/
Befestigungsméglichkeiten und den

* Montageablauf.

Die mit der Montage von Schutznetzen
Beschéftigten sind gegen Absturz zu
sichern. Die Montage kann z.B. von fahr-
baren Hubarbeitsbiihnen aus erfolgen.

Es wird dringend empfohlen, mit der

Montage von Schutznetzen nur Fach-
firmen zu beauftragen.

Nach Absturz einer Person oder eines
Gegenstandes ist eine Priifung des
Schutznetzes durch einen Sachkundigen
erforderlich.

Schutznetze miissen moglichst dicht
unterhalb der zu sichernden Arbeitspladtze
aufgehdngt werden. Die Absturzhéhe

(= senkrechter Abstand zwischen Arbeits-
hohe und Auftreffpunkt im unbelasteten
Netz) darf 6 m nicht iiberschreiten. Der
horizontale Abstand zwischen Netz und
Absturzkante darf nicht gréRer 0,3 m sein.
Der Abstand zwischen den Aufhédnge-
punkten darf nicht groBer als 2,5 m sein.
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Schutznetz

Beim Auffangvorgang diirfen Personen
den Boden keinesfalls beriihren bzw. auf
feste oder bewegliche Gegenstdnde tref-
fen oder in Verkehrshereichen andere Per-
sonen verletzen. Die zuldssige Absturzh6-
he bemisst sich deshalb nach dem nach
unten vorhandenen Freiraum und der
Spannweite des Netzes. Zur Verformung
von Schutznetzen beim Auffangvorgang
siehe Gebrauchsanleitung des Herstellers
und auch BG-Regel ,,Einsatz von Schutz-
netzen“ (BGR 179).

Auch bei bereitgestellten Schutz-
netzen tragt der Nutzer Verantwor-
tung dafiir, dass sich das Schutznetz

in einem ordnungsgemadfien Zustand
befindet. Dazu hat er es auf augen-
scheinliche Mangel zu priifen.




Personliche Schutz-
ausriistungen gegen Absturz
(PSAgA)

Der Einsatz von kollektiven, technischen
SicherungsmaBnahmen hat grundsétzlich
Vorrang vor der Verwendung von personli-
chen Schutzausriistungen (Anseilschutz).
Persdnliche Schutzausriistungen diirfen
daher erst dann eingesetzt werden, wenn
aus arbeitstechnischen Griinden Absturz-
sicherungen oder Auffangeinrichtungen
nicht verwendet werden kénnen.

Die sicherheitstechnischen Anforderun-
gen an PSAgA und der Einsatz sind u.a.
in der BGR 198 ,,Einsatz von persdnlichen
Schutzausriistungen gegen Absturz“ so-
wie BGI 826 ,,Schutz gegen Absturz* be-
schrieben.

In der Praxis werden folgende Auffangsys-

teme eingesetzt:

o Auffangsystem mit Falldampfer

o Auffangsystem mit Hohensicherungs-
gerat

o Auffangsystem mit mitlaufendem
Auffanggerat einschliefilich beweg-
licher Fiihrung

o Auffangsystem mit mitlaufendem
Auffanggerdt einschlielich fester
Flihrung

Es diirfen nur verwendet werden:

o Auffangsysteme nach DIN EN 363

¢ Fallddmpfer nach DIN EN 355

e Hohensicherungsgerdte nach
DIN EN 360

* Mitlaufende Auffanggerdte
einschliefilich beweglicher Fiihrung
nach DIN EN 353-2

¢ Mitlaufende Auffanggerate
einschlie3lich fester Fiihrung nach
DIN EN 353-1

o Verbindungsmittel (Seil, Gurtband,
Kette mit Endverbindung) nach
DIN EN 354

e Verbindungselemente (z. B. Karabiner-
haken) nach DIN EN 362

o Auffanggurte nach DIN EN 361. Einfache
Beckengurte sind nicht zuldssig.

Es konnen Anschlageinrichtungen nach
DIN EN 795, DIN EN 516, DIN EN 517 einge-
setzt werden. Die DIN EN 759 unterschei-
det nach den Klassen A1, A2, B, C. Zur
Klasse B gehdren die in der Praxis haufig
eingesetzten Tlrtraversen.

Montage von Fenster-/Fassadenelementen bei
einer Absturzhohe von mehrals 2 m.

Bei der Auswahl des Auffangsystems
muss mit dem Hersteller abgeklart wer-
den, ob es fiir horizontale Anordnung
(z.B. fiir Dacharbeiten, Einsetzen von
Fenstern von innen) geeignet ist.

Maf3inahmen gegen Absturz

Bei der Benutzung von PSAgA sind die
Gebrauchsanleitung des Herstellers und
die Betriebsanweisung des Unternehmers
(Muster siehe Anhang 10) zu beachten.

Zum Beispiel diirfen

e PSAgA nur zur Sicherung von Personen,
nicht aber fiir andere Zwecke, z. B. als
Anschlagmittel fuir Lasten, verwendet
werden,

¢ Verbindungsmittel, bewegliche Fiih-
rungen sowie einziehbare Verbindungs-
mittel von Hohensicherungsgeradten
nicht iber scharfe Kanten gefiihrt
werden. Solche kdnnen z.B. durch ein
gerundetes Holz oder Umhiillungen
vermieden werden,

o die Lange der Anschlagmittel soll so
eingestellt werden, dass sich die
Person nicht tiber die Absturzkante
hinausbewegen und so in eine Fall-
bewegung kommen kann,

e beschddigte oder durch Sturz bean-
spruchte PSAgA nicht mehr weiter
verwendet werden, bis ein Sachkun-
diger (mit Befahigungsnachweis) der
weiteren Benutzung zustimmt,

¢ die Benutzungsdauer von Gurten,
Verbindungsmitteln (Seile, Bander)
nicht tiberschritten werden.

Nach bisherigen Erfahrungen kann
unter normalen Einsatzbedingungen
(dazu gehort auch die Lagerung,
Reinigung, Pflege) bei Gurten von einer
Benutzungsdauer von 6 bis 8 Jahren,
bei Verbindungsmittel von 4 bis 6 Jah-
ren ausgegangen werden.

Der Vorgesetzte auf der Baustelle muss
die Anschlagpunkte fiir das Auffang-
system festlegen und kontrollieren. Sie
missen mindestens einer Beanspruchung
von 7,5 kN standhalten. Sogenannte
Leichtbaustdnderwdnde in Verbindung
mit einer Tirtraverse erfiillen diese An-
forderung in der Regel nicht.

PSAgA miissen mindestens jahrlich von

einem Sachkundigen (mit Befdhigungs-
nachweis) gepriift werden.
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Fahrbare Arbeitsbiihnen
(Fahrgeriiste)

Fahrgeriiste eignen sich besonders fiir
Montagearbeiten im Inneren von Gebdu-
den, zur Montage von Decken, sowie im
Aufienbereich zur Montage von Fenstern,
Rollladen.

Die Anforderungen an Fahrgeriiste sind in
der DIN 4422 beschrieben. Ihre Bauteile
missen in regelmafiigen Abstanden ge-
priift werden. Hierzu Hersteller befragen.

Kennzeichnung des Arbeitsbereiches einer
Arbeitsbiihne (SicherungsmaBBnahme gegen
Anfahren)

Fahrgeriiste diirfen nurim Rahmen der
Aufbau- und Verwendungsanleitung des
Herstellers benutzt werden.

Sie diirfen nicht als Fanggeriiste bzw.
Dachfanggeriiste verwendet werden.

Fahrgeriiste diirfen nur unter Aufsicht
einer befdhigten Person und von fachlich
geeigneten Beschaftigten mit spezieller
Unterweisung auf-, ab- oder umgebaut
werden.

Befdhigte Personen sind solche, die
Kenntnisse {iber den Plan fiir den Auf-,
Um- und Abbau, sowie den Plan fiir die
Benutzung und ggf. die Aufbau- und Ver-
wendungsanleitung des Herstellers fiir
das jeweilige Fahrgeriist besitzen.

Fachlich geeignet sind z. B. Beschéftigte,

die u.a.

e im sicheren Auf-, Um- oder Abbau des
betreffenden Geriistes einschlieflich
dem Materialtransport,

24

e (ibervorbeugende MaRnahmen gegen
die Gefahr des Absturzes und des
Herabfallens von Gegenstanden
(insbesondere Geriistbauteilen) und

e {iberdie zuldssigen Belastungen
unterwiesen sind.

Das Fahrgeriist muss nach der Montage
und vor jeder Inbetriebnahme von hierzu
befdhigten Personen gepriift werden. Die
Priifung ist zu dokumentieren.

Auch beim Aufbau von Fahrgeriisten sind
Absturzsicherungen zu verwenden. Hin-
weise dazu sind in der Aufbau- und Ver-
wendungsanleitung gegeben.

An Arbeitsplattformen mit einer Absturz-
héhe von mehr als 2 m muss ein 3-teiliger
Seitenschutz angebracht werden:

e Geldnderholm, Hohe=1m

e Zwischenholm, Hohe = 0,5 m

¢ Bordbrett, Hshe = 0,15 m

Fahrgeriiste diirfen nur auf ebenem

und tragfahigem Untergrund aufgestellt
werden. Unter Umstdnden sind lastver-
teilende Beldge zu unterlegen. Wenn sie
in einem Verkehrsbereich mit Fahrzeug-
verkehr aufgestellt sind, miissen sie
gegen Anfahren gesichert werden.

Die Rollenbremsen miissen vor dem Be-
steigen des Fahrgeriistes arretiert werden.
Beim Besteigen darf nur der vom Herstel-
ler vorgesehene Aufstieg benutzt werden.
Fahrgeriiste diirfen nur verschoben wer-
den, wenn sich keine Personen darauf
befinden.

Fahrgeriiste diirfen nur so hoch errichtet
werden, wie es in der Aufbau- und Ver-
wendungsanleitung beschrieben ist.

Die zuldssigen Belastungen fiir den Ge-
ristbelag dirfen nicht tiberschritten wer-
den (héchstens 1,5 kN pro m?). Auf der
Arbeitsplattform dirfen keine Leitern auf-
gestellt werden. Die Durchstiegsklappen
missen — auBer beim Durchsteigen — im-
mer geschlossen sein.

Von freistehenden Fahrgeriisten darf nicht
auf andere Bauteile {ibergestiegen werden.

Rollgeriist nur verschieben, wenn sich keine
Person darauf befindet.

Ordnungsgemafier Seitenschutz und sichere
Rollgeriistbeldge verhindern Absturz von
Personen.

Auch bei bereitgestellten Fahrgeriis-
ten tragt der Nutzer Verantwortung
dafiir, dass sich das Geriist in einem

ordnungsgemaéfien Zustand befindet.
Dazu hat er es auf augenscheinliche
Mangel zu priifen.




Hubarbeitsbiihnen

Fahrbare Hubarbeitsbiithnen sind ein sehr
geeignetes Arbeitsmittel fiir Montagear-
beiten an Fassaden und in Hallen (z.B.
auch zur sicheren Montage von Schutz-
netzen). Wegen ihrer flexibleren Verwend-
barkeit sind sie auch eine gute Alternative
zu Fahrgeristen.

Die sicherheitstechnischen Anforderun-

gen von fahrbare Hubarbeitsbithnen so-

wie der sichere Umgang sind u.a. in der

BGI 720 ,,Sicherer Umgang mit fahrbaren
Hubarbeitsbithnen* beschrieben.

Bei Anmietung von fahrbaren Hubarbeits-
biihnen muss die Ersteinweisung/Unter-
weisung der Vermieter durchfiihren.

Geréateflihrer/Bedienpersonen miissen
mindestens 18 Jahre alt sein und ausrei-
chende Kenntnisse fiir den Aufbau und
den richtigen Einsatz der Hubarbeitshiih-
nen haben. Ein Blick in die Bedienungs-
anleitung reicht nicht aus. Vielmehr ist
eine Unterweisung am jeweiligen Gerat
erforderlich.

Durch eine schriftliche Beauftragung (je-
weils fiir eine ganz bestimmte fahrbare
Hubarbeitsbiihne notwendig), verbunden
mit der Unterweisung, libertragt der Un-
ternehmer dem Geratefiihrer die Verant-
wortung fiir den sicheren Betrieb der
Hubarbeitsbiihne. Muster einer schrift-
lichen Beauftragung siehe Anhang 9.

Der Geréateflihrer/Bedienperson muss
vor jedem Einsatz arbeitstéglich folgen-
de Sicht- und Funktionspriifungen durch-
fihren.

e Sichtpriifung auf duBere Beschadigung
« Uberpriifen der Reifen (Profil, Risse)
und des Reifendruckes

Vorhandensein von Leckagen an Hy-
draulikleitungen, -schldauchen, -gerdten
Kontrolle der Umwehrung (Vollstdandig-
keit, Beschadigung, Zugang)
Uberpriifung der Steuerungselemente
wie NOT-AUS-Schalter, NOT- Ablassein-
richtung, weitere mechanische und
elektrische Sicherheitsschalter
Funktionspriifung der Signaleinrichtun-
gen wie Blinklicht, Horn

Betdtigung der Bremsanlage

Maf3inahmen gegen Absturz

Bei Mangeln, welche die Sicherheit ge-
fahrden, darf die Hubarbeitsbiihne nicht
in Betrieb genommen werden.

Auf Baustellen kann man nicht immer
von einem tragfdahigen Untergrund ausge-
hen. Wichtigste Mainahme: Auf sicheren
Stand achten. Gegebenenfalls lastvertei-
lende Unterlagen auslegen, Abstiitzungen
anbringen/ausfahren.

Ob und in welchen Betriebszustdnden
eine Hubarbeitsbiihne verfahren werden
darf, ist dem Betriebshandbuch des Her-
stellers zu entnehmen.

Eine Hubarbeitsbiihne ist kein Kran.
Es diirfen keine Lasten an den Arbeits-
korb oder an andere Bauteile ange-
hédngt werden.

Eine generelle Anseilpflicht im Korb gibt

es nicht. Situationen, die eine Anseilsi-

cherung erforderlich machen, kénnen

sein:

¢ Gleichzeitiger Einsatz mehrerer Hub-
arbeitsbiithnen

* Montage von schweren, am Kran hang-
enden Bauteilen (z. B. schwere Fenster-
und Fassadenelemente). Hier kann ein
AnstofRen gegen den Arbeitskorb dazu
fiihren, dass Beschaftigte herausge-
schleudert werden.

In diesen Féllen muss personliche Schutz-
ausriistung gegen Absturz (Sicherheitsge-
schirr) getragen werden (siehe Seite 21).

Der Einsatz von Hubarbeitsbiihnen in
offentlichen Verkehrsraumen erfordert
entsprechende Absperr- und Sicherungs-
maBnahmen. Hierzu Kontakt mit den
ortlichen Behorden aufnehmen.
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Arbeiten auf Hilfsgeriisten
(Behelfsgeriiste, Bockgeriiste,
Arbeitsplattformen)

Ab einer Absturzhéhe von mehrals 2 m
muss eine Absturzsicherung, bestehend
aus einem 3-teiligen Seitenschutz

¢ Geldanderholm, Héhe = 1m

e Zwischenholm, Hohe = 0,5m

e Bordbrett, Hohe = 0,15 m

angebracht werden.

Der Geriistbelag und die Tragkonstruktion
(z.B. Bocke) muss fiir die auftretenden
Belastungen ausgelegt sein — siehe Ta-
belle Seite 25. Dabei sind auch mitgefiihr-
te Werkstiicke und Materialien sowie die
Zahl der gleichzeitig auf dem Geriist be-
schaftigten Personen zu beriicksichtigen.
Der Belag darf nicht ausweichen oder
wippen. Er darf nicht mehrals 0,30 m
tiber die Auflage hinausragen.

Der Zugang zum Geriistbelag muss iiber
geeignete Aufstiege erfolgen, z.B. beim
Bockgeriist durch eine ausreichend lange
Anlegeleiter.

Die Geriistkonstruktion darf nur auf trag-
fahigem Untergrund aufgestellt werden;
unter Umstédnden lastverteilende Belédge
unterlegen.

Auch bei bereitgestellten Geriisten
tragt der Nutzer Verantwortung da-
fiir, dass sich das Geriist in einem

ordnungsgemafen Zustand befindet.
Dies gilt insbesondere fiir die Beldge.
Dazu hat er es auf augenscheinliche
Mangel zu priifen.
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Sicherung von Treppenéffnungen, Aufzugschdchten, Bodendffnungen

Unfallbeispiel: Durch Treppendffnung abgestiirzt
Ein 47 Jahre alter Geselle war mit weiteren drei Kollegen beauftragt, in einem Privathaus neue Fenster zu montieren.
Kurz vor Arbeitsende gingen der Geselle und ein Praktikant in das 1. Obergeschoss, um vorbereitende Arbeiten fiir
den ndchsten Tag zu beginnen. Als sie eine am Boden liegende Schutzdecke aufnahmen, um sie besser ausschiitteln
zu kénnen, ging der Geselle riickwarts. Dabei stiirzte er durch einen ungesicherten Treppenschacht etwa 5 Meter tief
in den Keller. Die Treppe war von einer anderen Firma einige Zeit vorher ausgebaut worden. Der Bauherr hatte keine
SicherungsmaBBnahmen getroffen. Er hatte den Beschiftigten unseres Mitgliedsbetriebes ,,freigestellt*, ob sie unter
diesen Umstdnden arbeiten wollten. Dem Unternehmer und seinen Beschaftigten war bekannt, dass Sicherungs-

mafinahmen nicht getroffen waren.

Treppendffnungen

Zur Absicherung von Treppendffnungen,
sollten Bautreppen eingesetzt werden.
Diese stellen einerseits einen sicheren
Verkehrsweg zwischen den Geschossen
dar und haben andererseits die Absturz-
sicherung fest integriert.

Ausbohlungen von Treppendéffnungen
sind nur geeignet, wenn durch sie ein
Zugang zu anderen Geschossen nicht
versperrt wird oder wenn zwischen den
Geschossen ein anderer sicherer Aufstieg
eingerichtet ist.

Aufzugschéchte

Aufzugschdchte werden in der Regel mit
einem unverschiebbaren, 3-teiligen Sei-

tenschutz

e Geldnderholm, Hbshe=1m

e 7Zwischenholm, Hhe = 0,5 m

e Bordbrett, Hohe = 0,15 m

gesichert. Ein Verkeilen des Seitenschut-
zes ist nicht zuldssig, weil sich die Keile

durch Trocknen lockern kénnen.

Aufzugschdchte konnen auch ausgebohlt
werden. Die Ausbohlung muss gegen Ver-
schieben gesichert sein.

Der Abstand zwischen den Schachtwan-
den und der Ausbohlung darf héchstens
30 cm sein.

Bodendffnungen

Bodendffnungen mit einem Flachenmaf

=< 9 m2 oder geradlinig begrenzte Offnun-

gen, bei denen eine Kante = 3 m lang ist,
miissen unabhdngig von der Tiefe/Ab-
sturzhohe gegen Hineintreten gesichert
sein, z.B. durch:

e Abdeckungen/Ausbohlungen, die
gegen Verschieben gesichert sind, z. B.
durch untergeschraubte Leisten oder
durch Befestigung mit Stahlndgel am
Boden

o Verfiillung oder Ausfiitterung mit trag-
fahigem Material

¢ Umwehrung mit 3-teiligem Seiten-
schutz

Maf3inahmen gegen Absturz

GroBte zuldssige Stiitzweiten in m fiir Lauf- und Arbeitsstege aus Holz

Brett- oder Bohlenbreite Brett- oder Bohlendicke

3,0cm 3,5¢cm
bis 20 cm* 1,25 1,50
24 bis 28 cm 1,25 1,75

4,5cm 5,0 cm
2,25 2,50
2,5 2,75
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Betreten ,,nicht begehbarer* Bauteile

Unfallbeispiel: Todlicher Absturz bei Dachreparaturarbeiten auf einem Wellplattendach

In einer Tischlerei sollte auf einem Dach die Wellasbestzement-Bedeckung gegen
eine neue Dacheindeckung ausgetauscht werden. Die Arbeit wurde auf vier Beschaf-
tigte libertragen. Um auf dem Dach gehen zu kénnen, legten diese 2 Bretter (5000
X180 x 20 mm) hintereinander aus. Als ein 49 Jahre alter Geselle etwa 2 m von der
Dachkante entfernt die Befestigungsschrauben der Wellplatten l6sen wollte, zerbrach
der Wellplattenbelag und der Geselle stiirze etwa 3,5 m in die Tiefe . Durch den Sturz
auf den Hallenboden erlitt er todliche Kopfverletzungen. Keiner der Beteiligten hatte
vorher solche Arbeiten ausgefiihrt. Der Unternehmer hatte bei der Arbeitsanwei-

sung gesagt, dass Bohlen ausgelegt werden sollten, falls das Dach betreten werden

miisste und im Ubrigen man vorsichtig sein solle, weil das Dach alt und marode sei. Die Dacheindeckung bestand aus
sogenannten ,,nichtbegehbaren* Bauteilen. Vor Betreten hatten auf dem Dach lastverteilende und gegen Verschieben
und Abheben gesicherte Beldge oder Laufstege von mindestens 0,5 m Breite ausgelegt werden miissen.

Als ,,nicht begehbare“ (nicht durchsturz-

sichere) Bauteile gelten in der Regel:

o Faserzement/Asbestzement-Well-
platten

¢ Bitumenwellplatten

¢ Kunststoff-Wellplatten, PVC-Licht-
platten

e Lichtkuppeln, Oberlichter

e Glasdacher

e abgehdngte Zwischendecken

o Liftungskandle.

Diese Baustoffe kdnnen grundsétzlich
punktférmige Lasten, wie sie beim Betre-
ten auftreten, auf Grund ihrer Sprodheit
nicht aufnehmen. Das gilt insbesondere
auch fur Bauteile aus Kunststoffen, da bei
diesen im Laufe der Jahre — verursacht
durch Sonneneinstrahlung — die Weich-
macher aus dem Material austreten.

Ein Brechen beim Begehen solcher Bau-
teile kann nur ausgeschlossen werden,
wenn Nachweise nach den ,,Grundsédtzen
fur die Prifung und Zertifizierung der be-
dingten Begehbarkeit oder Absturzsicher-
heit von Bauteilen bei Bau- und Instand-
haltungsarbeiten* (GS-BAU-18) vorliegen.

»Nicht begehbare Bauteile“ diirfen des-
halb nur auf besonderen lastverteilenden
Beldgen oder Lauf- und Arbeitsstegen
betreten werden, die das Ableiten der
auftretenden Krafte auf die tragende Un-
terkonstruktion gewahrleisten. Die Sta-
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tik der Unterkonstruktion muss beachtet
werden. Es muss also gepriift werden,

ob die Unterkonstruktion die Beldge, die
Beschdftigten und das benotigte Material
sicher tragt.

Die lastverteilenden Beldge, Lauf- oder
Arbeitsstege kdnnen Uiber ein angebautes
Geriist, einen am Geriist befestigten Fla-
schenzug, einen Anlegeaufzug oder einen
Kran auf das Dach gehoben werden. Die
Stege miissen mindestens 50 Zentimeter
breit sein. Aus Holz gefertigte Lauf- und
Arbeitsstege miissen mindestens der Sor-
tierklasse S 10 oder MS 10 nach

DIN 4074-1 entsprechen und nach Tabelle
Seite 25 dimensioniert sein.

¥
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Zusatzlich miissen sie gegen unbeabsich-
tigtes Verschieben oder Abrutschen /Ab-
heben gesichert sein. Wenn die Steigung
1:5 (iber 11 Grad) Uberschreitet, miissen
Trittleisten angebracht sein, ist das Ver-
haltnis steiler als 1:1,75 (iiber 30 Grad)
missen Trittstufen angebracht werden.

Wenn die mogliche Absturzhohe mehrals
3m betrdgt, miissen Absturzsicherungen
vorhanden sein (zum Beispiel Geriiste an
den Auf3enkanten, Fangnetze bei Absturz-
moglichkeit ins Geb&dude). Anseilschutz
gegen Absturz kommt nur bei kurzzeitigen
Arbeiten in Betracht. Die Anschlagpunk-
te miissen dann durch den Vorgesetzten
festgelegt und kontrolliert werden.




Verkehrswege auf Baustellen

Vor der Aufnahme der Bau-/Montage-

arbeiten ist sicherzustellen, dass

¢ die Bau- und Entladestelle gegen den
offentlichen Verkehr bzw. Werksverkehr
abgesichertist und an den Stellen Per-
sonen mit Sicherungsaufgaben einge-
setzt werden, an denen sich Gefahren
durch Fahrzeug- oder Kranbetrieb auf
andere Weise nicht vermeiden lassen.
Eingriffe in den 6ffentlichen Verkehr
sind genehmigungspflichtig.

Hinweis: Personen mit Sicherungsauf-
gaben konnen z.B. Warnposten, Ab-
sperrposten, Sicherungsposten, Ein-
weiser sein. Mit solchen Aufgaben
dirfen nur Personen betraut werden,
die das 18. Lebensjahr vollendet haben
und von denen zu erwarten ist, dass sie
die ihnen libertragene Aufgabe zuver-
ldssig erfiillen. Sie diirfen wahrend des
Sicherungseinsatzes mit keiner ande-
ren Tatigkeit betraut werden, noch eine
solche ausiiben. Sie miissen bei dieser
Tatigkeit Warnkleidung tragen.

¢ die Baustelle auf sicheren und trag-
fahigen Verkehrswegen erreichbar ist
und die Verkehrswege frei von Hinder-
nissen (z.B. Material, Bauschutt) sind.
Laufstege miissen mindestens 0,50 m
breit sein.

o keine Gefdhrdung durch herabfallende
Gegenstande (z.B. durch Arbeiten an-
derer Gewerke) besteht

¢ eine ausreichende Beleuchtung vor-
handen ist (gegebenenfalls Ersatzbe-
leuchtung im Fahrzeug mitnehmen)

e Absturzsicherungen an freiliegenden
Treppenldufen und -absdtzen vorhan-
den sind,

e an Absturzkanten von mehrals 2 m
eine Absturzsicherung vorhanden ist,

* Bodendffnungen (z.B. Kaminlocher) mit
verrutschsicheren Abdeckungen abge-
sichert oder umwehrt sind

Seitenschutz an Verkehrsweg

Fiir die Einrichtung sicherer Verkehrswege
ist tiblicherweise der Bauherr, das mit
dem Rohbau beauftragte Unternehmen
oder der Generalunternehmer zustéandig.
Der Unternehmer sollte dies vor den Bau-
und Montagearbeiten klarstellen (siehe
Abschnitt ,Vorbereitung von Bau- und
Montagearbeiten®, Seite 12) und dies

vor Aufnahme der Arbeiten durch eine
Inaugenscheinnahme iberpriifen.
Mafinahmen bei Nichterfiillung siehe
Tabelle Seite 11.
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Elektrische Betriebsmittel

Elektrische Betriebsmittel auf Baustellen
(z.B. Baustromverteiler, Leitungsroller,
Notstromaggregate, elektrische Hand-
maschinen, Baustellenkreissagen) unter-
liegen besonderen mechanischen und
thermischen Beanspruchungen sowie
klimatischen Einwirkungen, z.B. durch
Ndsse. Sie sind deshalb nach der
BG-Information ,,Auswahl und Betrieb
elektrischer Anlagen und Betriebsmittel
auf Bau- und Montagestellen* (BGI 608)
und den allgemein anerkannten Regeln
der Technik bereitzustellen, zu benutzen
und zu priifen.

Die Energieversorgung darf nur aus geeig-

neten Speisepunkten erfolgen. Dies sind:

e Baustromverteiler mit Fehlerstrom-
schutzeinrichtung RCD (friiher FI)

¢ Kleinstbaustromverteiler mit Fehler-
stromschutzeinrichtung RCD

e Schnurzwischengerate mit Fehlerstrom-
schutzeinrichtung PRCD-S

* Besondere, den Bauarbeiten zugeord-
nete gepriifte und gekennzeichnete
Steckdosen mit RCD (geschieht z.B.
durch den Bauherrn)

Klein-/Sicherheitsverteiler nach BGI 608
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Leitungen missen dort, wo sie mecha-
nisch besonders beansprucht werden
kdnnen, geschiitzt verlegt werden

(z.B. hochgehangt oder mit Holzbohlen
abgedeckt).

Bewegliche Leitungen miissen Gummi-
schlauchleitungen vom Typ HO7RN-F

oder gleichwertiger Bauart sein.
Leitungsroller/“Kabeltrommeln“ miissen
dariiber hinaus nach den Festlegungen
fiir schutzisolierte Betriebsmittel gebaut
sein. Sie miissen mindestens in Schutz-
art IPx4 ausgefiihrt sein. Dies gilt auch fiir
Unterverteilungen/Mehrfachsteckdosen.

Schnurzwischengerdt mit PRCD-S

Leuchten sind entsprechend ihrer Bauart
als Decken-, Wand- oder Bodenleuchten
einzusetzen, d.h. z.B. eine fiir die Ver-
wendung als Deckenleuchte vorgesehene
Leuchte darf nicht als Handleuchte ver-
wendet werden. Decken- und Wand-
leuchten miissen mindestens in Schutzart
P23, Boden- und Handleuchten mindes-
tens in Schutzart IP55 ausgefiihrt sein.
Elektrische Handmaschinen miissen
mindestens in Schutzart IP2x ausgefiihrt
sein.

Ortsveranderliche elektrische Anlagen
und Betriebsmittel (z.B. Handmaschinen,
Baustellenkreissdage, Kabeltrommeln)
miissen vor jeder Benutzung auf augen-
scheinliche Mangel gepriift werden. Die
Fristen fiir regelméafiige Priifungen richten
sich nach den Einsatzbedingungen
(Orientierungswert: 6 Monate).

Zusétzliche Informationen siehe auch
Broschiire ,,Elektrosicherheit auf Bau- und
Montagestellen — Informationen fiir Fach-
krafte fiir Arbeitssicherheit und fiir die am
Bau Beteiligten*“ der Bundesanstalt fiir
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA)
—www.baua.de.



Arbeiten mit Maschinen

Tischkreissdge

Transportable Tischkreissdgemaschinen

miissen so betrieben werden, wie es in

der Bedienungsanleitung vorgeschrieben

ist, u.a.:

e Spaltkeil und obere Werkzeugver-
deckung verwenden

o Sichere Werkstiickfiihrung gewahr-
leisten, z.B. durch Werkstiickauflagen

e Ergonomische Arbeitshohe herstellen,
z.B. durch Untergestelle

Gehrungskappkreissdge

Transportable Gehrungskappkreissédge-

maschinen miissen so betrieben werden,

wie es in der Bedienungsanleitung vor-

geschrieben ist, u.a.:

e Der Schwingschutz muss das Sédgeblatt
in Ausgangsstellung verkleiden

o Sichere Werkstiickfiihrung gewahrleis-
ten, z.B. durch Werkstiickauflagen

e Ergonomische Arbeitshohe herstellen,
z.B. durch Untergestelle

i =




Gefahrstoffe auf Baustellen

Auf Baustellen und Montagestellen kon-
nen Beschiftigte z.B. gegeniiber folgen-
den Gefahrstoffen exponiert sein:
Montageschdaumen, Mineralwolleddmm-
stoffen, Klebern, Lacken und Lésemitteln,
Olen, Holzstduben.

Bei Sanierungsarbeiten kann auBerdem
Kontakt mit folgenden Gefahrstoffen be-

stehen: Bleihaltige Anstriche, asbesthalti-
ge Bauteile, mit Holzschutzmitteln behan-

delte Bauteile.

Die moglichen Gefdhrdungen und Schutz-

maBnahmen sind in der

e BG-Information ,,Gefahrstoffe im
Schreiner/Tischlerhandwerk und in der
Mébelfertigung® (BGI 733) sowie

e BG-Information ,,Holzstaub — Gesund-
heitsschutz* (BGI 739-1)

beschrieben.

Zum Umgang mit Fliissiggas siehe

e BG-Information ,Merkblatt fiir die
sichere Beforderung von Fliissiggas-
flaschen mit Fahrzeugen“ (BGI 590)

e BG-Information ,,Richtlinien fiir die
Verwendung von Fliissiggas® (ZH 1/455)
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Transport von Bauteilen und Bauelementen,
Montagegerate

Unfallbeispiel: Von umfallenden Platten zu Tode gequetscht

Ein 23-jdhriger Unternehmersohn wollte 18 mit Spiegelglas beklebte Span-
platten mit einem Gesamtgewicht von etwa 360 Kilogramm von einem Lkw
abladen. Die Platten waren nicht liegend, sondern als Paket mit nur einem
Gurt gesichert. Als er den Gurt loste, fielen die Platten um und quetschten
seinen Kopf gegen eine auf der anderen Seite der Ladefldche befindliche

Einrichtung.

Hinweise zum sicheren Transportieren
und Lagern von Platten, Fenstern und
anderen Bauelementen siehe BG-Infor-
mation ,,Transport und Lagerung von
Platten, Schnittholz und Bauelementen®
(BGI 734).

Zum Einsetzen von Fenstern, Aufbau von
Wintergdrten u.a., stehen auch spezielle
Montagegerate zur Verfiigung.

Fiir den Transport auf der Baustelle
werden auch technische Hilfsmittel
eingesetzt.

¢ Schwenkarmaufziige — siehe
BG-Information ,,Betreiben von Arbeits-
mitteln“ (BGR 500)

e Krane (z.B. LKW-Ladekrane, Autokrane,
Turmdrehkrane) - siehe u.a.
BG-Information
-, Ladekrane“ (BGI 610)

- ,Fahrzeugkrane“ (BGI 672),
Unfallverhiitungsvorschriften
- ,Krane“ (BGV D6) und

- ,Fahrzeuge“ (BGV D29)

“ | =
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Materialtransport mit LKW-Ladekran

Plattenlifter

Glaslift
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Arbeiten in der Ndhe elektrischer Freileitungen

Beim Arbeiten auf Ddchern, beim Arbei-
ten mit Maschinen (z.B. Kranen, Hubar-
beitsbithnen), sperrigen Lasten an Kranen
(z.B. Bauelementen) und bei der Geriist-
montage ist die Gefahr einer geféhrlichen
und unzuldssigen Anndherung an Span-
nung fithrende Freileitungen grof. Auch
bei normalerweise schlecht leitenden
Materialien (z.B. Holz) kann bei N&dsse ein
Stromiiberschlag erfolgen.

Deshalb in der Ndhe spannungsfiihrender
Freileitungen nur arbeiten, wenn die
folgenden Sicherheitsabstdnde eingehal-
ten werden. Dabei ist das Ausschwingen
von Lasten und Anschlagseilen und auch
das Ausschwingen der elektrischen
Leitungen zu beriicksichtigen.

Konnen die Sicherheitsabstdnde nicht
eingehalten werden, miissen die Siche-
rungsmafinahmen immer mit dem Ener-
gieversorgungsunternehmen festgelegt
und durchgefiihrt werden, z.B. die elektri-
schen Freileitungen

o freischalten,

¢ abdecken oder abschranken oder auch
e flir die Zeit der Bauarbeiten abbauen.

bis 1kv 1,0m
iiber 1kV bis 110 kV 3,0m
tiber 110 kV bis 220 kV 4,0m
tiber 220 kV bis 380 kV 5,0m
oder

bei unbekannter Nennspannung 5,0m

Sicherheitsabstand zu elektrischen Freileitungen
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Elektroarbeiten mit festgelegten Tatigkeiten

Unfallbeispiel: Stromschlag bei Elektroarbeiten

Ein 33 Jahre alter Schreiner, der als Auf}endienstmonteur einer Ladenbau-
firma tdtig war, sollte in die Kiihltheke eines Einzelhandelsgeschifts einen
Regler fiir die Ventilatoren einbauen. Dabei beriihrte er spannungsfiihrende
Teile (220 V). Er wurde von einem Stromschlag getroffen und war sofort tot.

Elektroarbeiten diirfen grundsatzlich nur
von einer Elektrofachkraft (z. B. Elektro-
meister, Elektrogeselle) oder unter Lei-
tung und Aufsicht einer Elektrofachkraft
durchgefiihrt werden. Haufig sind aber
bei Schreiner/Tischler-Montagearbeiten
zusatzliche Elektroarbeiten notwendig,
wenn etwa bei der Montage von Kiichen
oder Kiihltheken noch Elektrogeradte an-
geschlossen werden miissen. Die Hand-
werksordnung erlaubt die Ausfiihrung
sogenannter Fremdgewerke, wenn die
Fremdarbeiten mit dem eigenen Gewerk
zusammenhdngen oder diese wirtschaft-
lich ergdnzen und vom Umfang her unter
der ,,Erheblichkeitsgrenze* liegen.

Sollen auch Nicht-Elektriker (z. B. Schrei-
ner/Tischler) solche Arbeiten durch-
fiihren, missen sie dazu vorher eine
Qualifikation als ,,Elektrofachkraft fiir
festgelegte Tatigkeiten* erlangen. Darun-
ter versteht man eine Person, die durch
eine entsprechende theoretische und
praktische Ausbildung (mdglicherweise
ergdnzt durch eine betriebliche Fachaus-
bildung) die Qualifikation erworben hat,
gleichartige, sich wiederholende elektro-
technische Arbeiten an Betriebsmitteln
auszufiihren, die der Unternehmerin
einer Arbeitsanweisung beschrieben und
festgelegt hat. Der Unternehmer darf eine
»Elektrofachkraft fiir festgelegte Tatigkei-
ten“ nur mit solchen Elektroarbeiten in
eigener Fachverantwortung beauftragen
- und zwar schriftlich (!) - fiir die eine
entsprechende Ausbildung mit abge-
schlossener Priifung und Zertifikat nach-
gewiesen ist.

Die praktische Ausbildung muss an den
in Frage kommenden Betriebsmitteln
durchgefiihrt werden. Die Dauer einer
Ausbildung zur ,,Elektrofachkraft fiir fest-
gelegte Tatigkeiten“ hangt vom Umfang
und Schwierigkeitsgrad der tibertragenen
Arbeiten ab. Sie ist so zu bemessen, dass
die festgelegten Tatigkeiten in eigener
Fachverantwortung sicher durchgefiihrt
werden kénnen. Im Handwerk ist dazu
eine Grundausbildung von mindestens

2 Wochen erforderlich, bei komplexen
Tatigkeiten in der Industrie aber auch eine
Ausbildung von mehreren Monaten.

Die Ausbhildung entbindet den Unterneh-
mer nicht von seiner Fiihrungsverantwor-
tung. In jedem Fall muss er priifen, ob die
in dervorgenannten Ausbildung erwor-
benen Kenntnisse und Fertigkeiten fiir
die festgelegten Tatigkeiten ausreichend
sind.

Diese festgelegten Tatigkeiten diirfen

nur in Anlagen mit Nennspannungen bis
1.000 V AC bzw. 1.500 V DC und grund-
satzlich nurim freigeschalteten Zustand
durchgefiihrt werden. An unter Spannung
stehenden Teilen sind nur Fehlersuche
und Feststellen der Spannungsfreiheit
erlaubt.
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Ein- und Ausbau von Fenstern

Unfallbeispiel: Todlicher Absturz bei Montage eines Rollladenkastens

Am Fenster eines 2-stéckigen Hauses sollte ein Rollladenkasten montiert
werden. Zu dieser Arbeit wurden ein 47 Jahre alter Meister (Bruder des Unter-
nehmers) und ein Geselle beauftragt. Zur Vorbereitung der Au3enmontage
kniete sich der Meister mit einem Bein auf die Fensterbank des gedffneten
Fensters und trat mit dem anderen Bein auf das unterhalb des Fensters gele-
gene Vordach. Dabei rutsche er aus und stiirzte etwa 6 m in die Tiefe. Beim
Aufprall auf den gefrorenen, aus verdichtetem Kalkschotter hergestellten
Hofboden erlitt er todliche Verletzungen.

Das Dach war mit glasierten Pfannen eingedeckt, die zum Unfallzeitpunkt
vereist waren und auf denen auch Schnee lag. Ein wirksamer Anseilschutz war
im mitgefiihrten Montagefahrzeug vorhanden.

1. Montagevorbereitung: 2.Aufmaf:

* geeignete Messinstrumente verwenden
o Aufmaficheckliste verwenden

o auf Absturzgefahr achten

e Hinweise zu Organisation, Zustdndig-
keiten und Aufsicht beachten

Hinweis: Im Bereich des mehrge-
schossigen Hochbaues ist es sinnvoll
zu vereinbaren, dass fiir das Absetzen
der Bauelemente mit Kranen auf den
Geriistebenen Geriistvorbauten vorge-
sehen werden (ndhere Hinweise siehe
Seite 12).

3.Transportieren und Abladen:

¢ Regeln zur Ladungssicherung einhalten
(z.B. Sicherung mit Spanngurten auf
Transportgestellen, Empfehlung:
Einzelsicherung)

¢ Bauelemente so abladen, dass Perso-
nen z.B. durch umfallende Elemente
oder den Straflenverkehr nicht gefahr-
det werden (siehe Seite 31)

4.Transport zur Einbaustelle:

Hebe-, Trage-, Transporthilfen, Krane,
Aufziige einsetzen (siehe Seite 31),
Beispiel 1: Glasscheiben in Schutz-
rahmen/-kisten/-koffern mit Schwen-
karmaufzug zwischen Gebdudekorper
und Geriist auf Geschossebene ziehen
Beispiel 2: Bauelemente auf Gerist-
vorbauten mit Kran absetzen, zum
Erreichen aller Ebenen Geriistvorbau-
ten von oben nach unten abbauen

¢ auf sichere Verkehrswege achten

Geriistvorbau zum Absetzen von Lasten
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Absturzstelle aus dem 2. Stock, linkes Fenster

5. Montage/Demontage:

1. Absturzsicherungen priifen, bei Arbei-
ten geringeren Umfanges ggf. persénli-
che Schutzausriistungen gegen Absturz
(z.B. in Verbindung mit einer Tiir-
traverse als Anschlagpunkt) einsetzen

Hinweis: Bei Absturzh6hen von mehr
als 2 m sind bei Einbau, Ausbau und
Reparatur von Fenstern immer Ab-
sturzsicherungen notwendig. Dabei
stellt die Oberkante der Briistung die
Absturzkante dar (siehe Seite 16). Nur

wenn die Briistung mindestens 1m
hoch ist und die gesamten Arbeiten
ausschlieBlich vom Boden aus durch-
gefiihrt werden, kann auf eine zusatzli-
che Absturzsicherung verzichtet
werden.

2. Zur Reduzierung der kdrperlichen
Belastung den Einsatz von Montage-
gerdten priifen (siehe Seite 31)

3. Sichere elektrische Betriebsmittel ein-
setzen (siehe Seite 28)

4. Personliche Schutzausriistung tragen
(z.B. Sicherheitsschuhe)

5. Montageschdume und andere Dicht-
stoffe nach Betriebsanweisung verar-
beiten

6.Alte Dicht- und Dammstoffe (z.B. kiinst-
liche Mineralfasern) sachgerecht ent-
fernen und entsorgen



Montage von Dachflachenfenstern

1. Montagevorbereitung:

¢ Hinweise zu Organisation, Zustandig-
keiten und Aufsicht beachten

2.Aufmafi:

o geeignete Messinstrumente
verwenden,

o AufmafBcheckliste verwenden,

¢ auf Absturzgefahr achten

3.Transportieren und Abladen:

¢ Regeln zur Ladungssicherung einhal-
ten, z.B. Sicherung mit Spanngurten
auf Transportgestellen, Empfehlung:
Einzelsicherung (siehe Seite 31)

e Bauelemente so abladen, dass Perso-
nen z.B. durch umfallende Elemente
oder den Stralenverkehr nicht gefahr-
det werden

4.Transport zur Einbaustelle:

e Hebe-, Trage-, Transporthilfen, Krane,
Aufziige einsetzen (siehe Seite 31),
Beispiel 1: Glasscheiben in Schutzrah-
men/kisten/koffern mit Schwenkarm-
aufzug zwischen Geb&dudekdrper und
Geriist auf Geschossebene ziehen
Beispiel 2: Bauelemente auf Geriist-
vorbauten mit Kran absetzen, zum
Erreichen aller Ebenen Geriistvorbau-
ten von oben nach unten abbauen

o auf sichere Verkehrswege achten

5. Montage/Demontage:

1. Absturzsicherungen priifen (z.B. Dach-
schutzwand, Dachfanggeriist), ggf.
personliche Schutzausriistungen gegen
Absturz einsetzen, dabei auf geeignete
Anschlagpunkte achten, z.B. Setzen
von Sicherheitshaken, Dachspiralen
(siehe Seite 19)

2.Zur Reduzierung der kérperlichen
Belastung den Einsatz von Montage-
geraten priifen (siehe Seite 31)

3. Sichere elektrische Betriebsmittel ein-
setzen (siehe Seite 28)

4. Motorkettensdgen, Winkelschleifer,
Elektro-Fuchsschwanz und andere
handgefiihrte Elektrowerkzeuge ent-
sprechend der Betriebsanleitung des
Herstellers und mit den notwendigen
personlichen Schutzausriistungen
betreiben (siehe auch www.bghm.de)

5. Personliche Schutzausriistung tragen
(z.B. Sicherheitsschuhe, Gehérschutz
bei Maschinenarbeiten, Schutzbrille
bei Arbeiten tiber Kopf, Schutzhelm mit
Gesichtsschutz, Schutzbrille, Schnitt-
schutzkleidung bei Motorsédgearbeiten)

6.Alte Dicht- und Dammstoffe (z.B. kiinst-
liche Mineralfasern) sachgerecht ent-
fernen und entsorgen

Hinweis: Bei Absturzh6hen von mehr
als 3 m auf Dachern sind immer Ab-
sturzsicherungen notwendig.

Dachspirale im Einsatz
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Montage von Treppen

1. Montagevorbereitung:

¢ Hinweise zu Organisation, Zustandig-
keiten und Aufsicht beachten

* Montageanweisung erstellen (siehe
Seite 13)

2.Aufmafi:

» geeignete Messinstrumente verwenden
(z.B. Lasermessgerite)

¢ Aufmaficheckliste verwenden

e Ausziehleitern mit breiter Standflache
verwenden

¢ auf Absturzgefahr achten

3.Transportieren und Abladen:

e Regeln zur Ladungssicherung einhalten
z.B. Sicherung mit Zurrmitteln/Spann-
gurten auf Transportgestellen (siehe
Seite 31)

» Treppenteile so abladen, dass Perso-
nen z.B. durch umfallende Elemente
oder den Straflenverkehr nicht gefahr-
det werden

e zum Transport wird das Tragen von
Schutzhandschuhen empfohlen

4.Transport zur Einbaustelle:

e Hebe-, Trage-, Transporthilfen einsetzen
(siehe Seite 31)

o Aufsichere Verkehrswege achten (siehe
Seite 27)
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5. Montage:

1. Vorbereitung:

Beim Einbau von Bautreppen verblei-
bende Absturzstellen sichern (siehe
Seite 25)

2. Treppenmontage:

e Mogliche Absturzhdhe grundsatzlich
auf eine Geschosshohe begrenzen

e die Treppenlochabdeckungen dienen
als Arbeitsplatz und als Absturzsiche-
rung, sie miissen — beginnend vom
Keller — nach oben hin in alle Richtun-
gen verschiebesicherin das Treppen-
loch eingebaut werden und ausrei-
chend tragfahig sein (siehe Tabelle
Seite 25)

¢ Tragkonstruktion und Beldge miissen
ausreichend dimensioniert und tragfa-
hig sein (siehe Seite 25)

e Leitern missen an Kopf- und FuBende
gesichert sein (siehe Seite 14)

e Durchstiege in Treppenlochabdeckun-
gen miissen so klein wie moglich und
versetzt angeordnet sein, um einen Ab-
sturz tiber mehrere Stockwerke zu ver-
hindern (siehe Seite 25)

e Absturzsicherungen priifen (siehe
Seite 16)

¢ bei Arbeiten geringeren Umfanges ggf.
personliche Schutzausriistungen gegen
Absturz (z.B. in Verbindung mit einer
Turtraverse als Anschlagpunkt) ein-
setzen

3.Zur Reduzierung der korperlichen Be-
lastung den Einsatz von Montagegera-
ten priifen (siehe Seite 31)

4.Sichere elektrische Betriebsmittel ein-
setzen (siehe Seite 28)

5. personliche Schutzausriistung tragen
(z.B. Sicherheitsschuhe)



Montage von Wintergarten

1. Montagevorbereitung:

Hinweise zu Organisation, Zustandigkei-
ten und Aufsicht beachten

2.Aufmafi:

o geeignete Messinstrumente
verwenden

¢ Aufmaficheckliste verwenden

¢ auf Absturzgefahr achten

3.Transportieren und Abladen:

Regeln zur Ladungssicherung einhal-
ten, z.B. Glasscheiben mit Kanten-
schutz versehen und verzurren (siehe
Seite 31)

e Bauelemente so abladen, dass Per-
sonen z.B. durch den StraRenverkehr
nicht gefdhrdet werden

4.Transport zur Einbaustelle:

e Hebe-, Trage-, Transporthilfen, Krane,
Aufziige einsetzen (siehe Seite 31)
¢ auf sichere Verkehrswege achten

5. Montage:

1. Montageanweisung des Herstellers be-
achten, z.B. Tragkonstruktion wahrend
des Aufbaus gegen Umfallen sichern
(siehe Seite 13)

2.Arbeiten auf Leitern vermeiden, z.B.
durch den Einsatz von fahrbaren
Arbeitsbiihnen (hierbei die Aufbau- und
Verwendungsanleitung des Herstellers
beachten, siehe Seite 23)

3. Falls Einsatz von Leitern dringend not-
wendig, Regeln zum sicheren Umgang
mit Leitern beachten

4. Einsatz von Absturzsicherungen priifen

Hinweis 1: Bei Dacharbeiten mit einer
Absturzhdhe von mehr als 3 m miis-
sen Schutzgeriiste angebracht werden
(unter Umsténden iiber den gesamten
Umfang des Wintergartens)

Hinweis 2: Mainahmen gegen Absturz
nach Innen (z.B. Fanggeriiste in Form

einer Plattform) miissen getroffen wer-
den bei Absturzhhen von mehr als 5 m

5. Da Glasdécher als ,,nichtbegehbare
Bauteile“ gelten, diirfen Arbeiten nur
auf lastverteilenden und abrutsch-
sicheren Beldgen (z.B. mit Antirutsch-
material beschichtet) ausgefiihrt wer-
den

6.Zur Reduzierung der korperlichen
Belastung den Einsatz von Montage-
geraten priifen (siehe Seite 31)

7. Sichere elektrische Betriebsmittel ein-
setzen (siehe Seite 28)

8.Handbohrmaschinen, Winkelschleifer,
Schrauber und andere handgefiihrte

Elektrowerkzeuge entsprechend der Be-

triebsanleitung des Herstellers und mit
den notwendigen personlichen Schut-
zausriistungen betreiben (siehe auch
www.bghm.de)

9.Personliche Schutzausriistung tragen
(z.B. Sicherheitsschuhe, Arbeitshand-
schuhe mit rutschhemmendem Be-
lag zum Transport von Glasscheiben,
Schutzhelm)
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Trockenbauarbeiten

1. Montagevorbereitung:

¢ Hinweise zu Organisation, Zustandig-
keiten und Aufsicht beachten

Hinweis: Im Bereich des mehrgeschos-
sigen Hochbaus ist es sinnvoll zu ver-
einbaren, dass fiir das Absetzen der
Bauelemente mit Kranen auf den Ge-
riistebenen Geriistvorbauten vorgese-
hen werden (ndhere Hinweise siehe
Seite 12).

Geriistvorbau zum Absetzen von Lasten

2.Aufmaf:

o geeignete Messinstrumente
verwenden

* AufmaBicheckliste verwenden

o auf Absturzgefahr achten

3.Transportieren und Abladen:

e Regeln zur Ladungssicherung einhal-

ten, z.B. Plattenpakete verzurren (siehe

Seite 31)
e Material so abladen, dass Personen

z.B. durch den Stra3enverkehr nicht ge-

fahrdet werden
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4.Transport zur Einbaustelle:

¢ Hebe-, Trage-, Transporthilfen, Krane,
Aufziige einsetzen (siehe Seite 31)
¢ auf sichere Verkehrswege achten

5. Montage:

1. Absturzsicherungen priifen (z.B. bei Ar-
beiten auf Galerien, Treppenabsdtzen,
Podesten)

2.Beim Einsatz von fahrbaren Arbeits-
bihnen die Aufbau- und Verwendungs-
anleitung des Herstellers beachten

3.Regeln zum sicheren Umgang mit Lei-
tern beachten

4.Zur Reduzierung der korperlichen
Belastung den Einsatz von Montage-
gerdten priifen

5. Sichere elektrische Betriebsmittel
einsetzen

6.Handbohrmaschinen, Winkelschleifer,
Schrauber und andere handgefiihrte
Elektrowerkzeuge entsprechend der
Betriebsanleitung des Herstellers und
mit den notwendigen persdnlichen
Schutzausriistungen betreiben
(siehe auch www.bghm.de)

7. An Stelle von Cuttermessern mit
Abbrechklingen sollten Messer mit ein-
schiebbarer Trapezklinge oder ,,Gips-
kartonschneider” eingesetzt werden.

Gipskartonschneider

8.Persdnliche Schutzausriistung tragen
(z.B. Sicherheitsschuhe, Gehérschutz
bei Maschinenarbeiten, Schutzbrille
bei Arbeiten tiber Kopf)

9. Mineralwolle-Ddmmstoffe
entsprechend der Betriebsanweisung
verarbeiten



Montage von Bodenbeldagen

Unfallbeispiel: Verbrennungen nach Verpuffung bei Parkettverlegearbeiten
Ein 50 Jahre alter Geselle war beauftragt, in einem Reihenmittelhaus im
Kellergeschoss Holzparkett zu verlegen. Der Teppichboden war bereits vom
Hausbesitzer entfernt worden. Allerdings befanden sich noch Kleberreste
auf dem Boden. Um diese zu entfernen, loste der Verungliickte die gesamte
mit Kleberresten versehene Bodenfldche mit einem Losemittel an. Als er die
angeldsten Kleberreste mit einem Eisen-Flachschaber abkratzte, kam es zu
einer Explosion. Der Geselle erlitt dabei todliche Verbrennungen. Die Keller-
raume waren zum Unfallzeitpunkt sehr schlecht durchliiftet. Das verwendete
Losemittel hatte eine sehr geringe untere Explosionsgrenze, weshalb sich in
kurzer Zeit ein explosionsfdahiges Gemisch einstellen konnte. Durch das
Kratzen mit dem Eisen-Flachschaber kam es zu Funken, die das Lésemittel-
dampf-Luft-Gemisch zur Explosion brachten.

1. Montagevorbereitung: 4.Verlegen/Entfernen:

1. Sichere elektrische Betriebsmittel ein-
setzen (siehe Seite 28)

2. Kappsdgen, Tischkreissagen, Parkett-
schleifmaschinen, Bohrmaschinen,
Schrauber und andere handgefiihrte
Elektrowerkzeuge entsprechend der
Betriebsanleitung des Herstellers und
mit den notwendigen persdnlichen
Schutzausriistungen betreiben (siehe
auch www.bghm.de)

3.Transport zur Einbaustelle: 3. Personliche Schutzausriistung tragen

(z.B. Gehorschutz bei Maschinen-

arbeiten, Atemschutz tragen z.B. beim

Einsatz von Parkettschleifmaschinen

und Auftragen von losemittelhaltigen

Klebstoffen und Siegellacken, Haut-

schutz beim Auftragen von lésemittel-

haltigen Klebstoffen und Siegellacken,

Knieschutzpolster/-hosen)

¢ Hinweise zu Organisation, Zustandig-
keiten und Aufsicht beachten

2.Transportieren und Abladen:

Regeln zur Ladungssicherung einhalten,
z.B. Pakete verzurren (siehe Seite 31)

e Hebe-, Trage-, Transporthilfen ein-
setzen (siehe Seite 31)
o auf sichere Verkehrswege achten

Ein durch ein Stahlwerkzeug erzeugter Funken

|6ste die Explosion des Aceton-Luft-Gemisches
mit verheerenden Folgen aus

4. Alte Klebstoffe sicher entfernen und
entsorgen, ggf. Fachfirma beauftragen
(z.B. bei PAK-haltigen Klebstoffen)

5. Wirksame Be- und Entliiftung der
Arbeitsraume sicherstellen, z.B. beim
Auftragen von l6semittelhaltigen Kleb-
stoffen und Siegellacken

6.MaBnahmen zum Brand- und
Explosionsschutz durchfiihren, z.B.
verhindern, dass nichtexplosions-
geschiitzte elektrische Betriebsmittel
wie Lichtschalter, Steckverbindungen,
Heizofen/-gerate wahrend des Auftra-
ges von lésemittelhaltigen Klebstoffen
und Siegellacken betatigt bzw. benutzt
werden, Feuer, Rauchen und offenes
Licht vermeiden (siehe BGI 740)

7. Keinesfalls Losemittel grof3flachig
auftragen, z.B. zum Ablésen von ver-
bliebenen Teppichboden-/Klebstoff-
resten

4



Montage von Solaranlagen

Siehe hierzu Informationsblatt
»Montage von Solar- und Photovoltaik-
anlagen auf Dachern® (kann von der
Berufsgenossenschaft Holz und Metall
angefordert werden).

42



Anhang 1

Muster fiir die Benennung einer weisungsberechtigten Person
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Anhang 1

Zusatz zum Auftragsschreiben
Weisungsbefugnis gemaf} § 6 BGV A1

Datum
(== 10 RV Ze Yo o F=1 o =1 o O
F Y =YY oY=
AN FIIMA oottt e e e e ,Gewerk oo
Unser/e Mitarbeiter/in wird die Arbeiten lhrer Firma mit unseren Arbeiten (sowie den Arbeiten

der weiteren anwesenden Firmen) koordinieren, um eine mégliche gegenseitige Gefahrdung zu vermeiden.

Soweit es fiir die Sicherheit erforderlich ist, hat er/sie auch Weisungsbefugnis gegentiber lhren bei uns tatig werdenden
Mitarbeitern. Bitte unterrichten Sie Ihre Mitarbeiter, dass auch den Anweisungen von

Herrn/Frau

Folge zu leisten ist.
Veranlassen Sie auch, dass sich Ihre mit der Durchfiihrung der Arbeiten betrauten Mitarbeiter vor Beginn der Arbeiten mit

Herrn/Frau

in Verbindung setzen und auch wahrend der Durchfiihrung der Arbeiten Kontakt halten.
Der Ordnung halber machen wir Sie darauf aufmerksam, dass die Weisungsbefugnis des/der

Herrn/Frau

in Fragen der Koordination gegeniiber den bei uns tdtig werdenden Mitarbeitern Ihrer Firma die verantwortlichen Vorgesetzten
Ihrer Firma nicht von lhrer Verantwortung (insbesondere Aufsichtspflicht) gegeniiber Ihren Mitarbeitern entbindet. Dariiber hinaus
miissen auch lhre entsandten Mitarbeiter alles tun, um eine Gefahrdung unserer Mitarbeiter zu vermeiden, die durch ihre Tatigkeit
gegeben sein kann.

, den

zur Kenntnis genommen

Auftraggeber Auftragnehmer
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Anhang 2

Beispiel einer Anfrage eines SiGeKos zum Arbeitsschutz im Unternehmen
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Anhang 2

Bauherr:

Erklarung

zur betrieblichen Sicherheits- und Gesundheitsschutzorganisation
Art der Arbeiten: ...

Angaben zum Unternehmen:

1. Personelle Organisation

Geschéftsfiihrer: Sicherheitstechnische Betreuung durch:
Voraussichtliche Hochstzahl der Name:

Beschéftigten auf der Baustelle: Straf3e, Nr.:

Wird der Arbeitgeber dort selbst tatig:  [] ja [ nein PLZ, Ort:
Berufsgenossenschaft/Unfallversicherer: Arbeitsmedizinische Betreuung durch:
Name: Name:

Sitz: StrafRe, Nr.:

Mitglieds-Nr. PLZ, Ort:

2. Angaben zur Dokumentation im Unternehmen

- Liegen fiir die Unterweisungen (gem. BGV und GefstoffV) die schriftlichen Nachweise vor? Oja [ nein
— Wurde eine Gefdhrdungsbeurteilung gem. ArbschG durchgefiihrt? Oja [ nein [ n.erf?
— Liegt die Dokumentation der Gefahrdungsbeurteilung vor? ja [ nein [ n.erf.
— Liegen die Ergebnisse der fiir die Tatigkeiten auf der Baustelle erforderlichen

arbeitstechnischen Vorsorgeuntersuchungen vor? [] G 20,[] G 26,[ ]G 41? [Jja [ nein [ n.erf.
- Stehen lhnen die staatlichen und berufsgenossenschaftlichen Arbeitsschutzvorschriften

in Ihrem Unternehmen zur Verfiigung? ja [ nein
- Liegen flir Mitarbeiter mit besonderen Aufgaben (Ersthelfer, Sicherheitsbeauftragte,

Kranfiihrer usw.) die Qualifikationsnachweise und die Beauftragungen vor? Oja [ nein [ n.erf.

3. Angaben zu eingesetzten Arbeitsmitteln

- Sind lhre iiberwachungsbediirftigen und priifpflichtigen Arbeitsmittel in einer Ubersicht erfasst? []ja [] nein [] n.erf.

— Konnen Sie die regelmafige Priifung dieser Arbeitsmittel schriftlich nachweisen? ja [ nein [ n.erf.
— Liegen lhnen die Bedienanleitungen und ggf. Betriebsanweisungen Ihrer Maschinen
und Gerate vor? Oja [ nein [ n.erf.

4. Angaben zu Arbeitsverfahren

— Liegen fiir die Ausfiihrung lhrer Arbeiten auf der Baustelle alle Berechtigungen oder

Zulassungen vor, die von lhnen gefordert werden? ja [ nein [ n.erf.
— Liegen fiir bestimmte Arbeitsverfahren besondere Erlaubnisse vor?

(z.B. Schweifen, Brennschneiden) Oija [ nein [ n.erf.
— Konnen Sie den Nachweis liber die notwendige Qualifikation/Berechtigung der Beschéftigten

fiir die Ausfiihrung der Arbeiten auf der Baustelle schriftlich erbringen? Oja [ nein [ n.erf.
— Stehen den Beschadftigten fiir die Ausfiihrung der Arbeiten die erforderlichen persdnlichen

Schutzausriistungen zur Verfligung? Oja [ nein [ n.erf.

5. Angaben zu verwendeten Gefahrstoffen

— Geht lhr Unternehmen wahrend der Dauer der Arbeiten mit Gefahrstoffen auf der Baustelle um?

(Wenn nein, keine weitere Beantwortung der Fragen zum Punkt 5 notig) Oja [ nein [ n.erf.
— Iste ein Gefahrstoffverzeichnis gemaf GefStoffV i.V.m. TRGS 222/440 erstellt ija [ nein [ n.erf.
- Sind die Sicherheitsdatenblatter fiir die Gefahrstoffe vorhanden? Oja [ nein [ n.erf.
— Liegen die Betriebsanweisungen fiir die Gefahrstoffe vor? Oja [ nein [ n.erf.
— Bestehen Beschéftigungsbeschrankungen fiir besondere Personengruppen? Oja [ nein [ n.erf.
— Ist die fiir den Umgang mit den Gefahrstoffen geeignete Schutzausriistung vorhanden? Oja [ nein [ n.erf.

6. Bestdtigung

Mit meiner Unterschrift bestdtige ich, dass die vorgenannten Angaben vollstandig und der Wahrheit entsprechend
ausgefiihrt wurden. Uber wesentliche Verdnderungen im Zusammenhang mit Sicherheit und Gesundheitsschutz wird
der Koordinator unverziiglich informiert.

Ort Datum Unterschrift (Unternehmer oder dessen Beauftragter)

1) n. erf. = nicht erforderlich

46



Anhang 3

Forderung nach bauseitiger Handlung
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Anhang 3

Hinweis:
Die rot gedruckten Passagen miissen Firmen |Ogo u.a
an die jeweiligen Verhdltnisse ange-
passt werden.
Name und Anschrift Auftragnehmer lhre Zeichen
Name Unsere Zeichen (bitte stets angeben)

Anschrift des Auftraggebers

Ansprechpartner/-in
Telefon:

Telefax:

20.08.2010

Bauseitige Handlungen gemaR § 9 (1) Nr. 1 VOB/B

Bauvorhaben: ..........

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur Ausflhrung unserer Bauleistungen am oben naher bezeichneten Bauvorhaben ist es
notwendig, dass Sie folgende lhnen obliegende Handlungen vornehmen:

z.B.

- SiGe-Koordinator ist zu bestellen

- Fassadengerust ist freizugeben

- Verkehrswege sind zu sichern

- Baustellenstromversorgung ist einzurichten

Weil Sie diese Handlungen bisher nicht ausgefliihrt haben, sehen wir uns aufRerstande, die
Leistung vertragsgemaf zu beginnen / weiter auszufiihren. Wir bitten Sie deshalb, vorstehend
naher bezeichnete Handlungen unverziglich, spatestens bis zum .......... , vorzunehmen.

Sollte die Ihnen gesetzte Frist fruchtlos verstreichen, sehen wir uns schon jetzt gezwungen,
unsere Rechte gemal} § 9 (2) VOB/B geltend zu machen.

Mit freundlichen Grif3en
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Anhang 4

Bedenkenanzeige
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Anhang 4

Hinweis:
Die rot gedruckten Passagen miissen F| rmen Iog ou a
an die jeweiligen Verhiltnisse ange- U
passt werden.

Name und Anschrift Auftragnehmer lhre Zeichen

Name Unsere Zeichen (bitte stets angeben)

50

Anschrift des Auftraggebers

Ansprechpartner/-in
Telefon:

Telefax:

20.08.2010

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz: Bedenken hinsichtlich der vorgesehenen Art
der Ausfiihrung gemiaR § 4 (3) VOB/B

Bauvorhaben: ..........

Sehr geehrte Damen und Herren,
entsprechend den Bestimmungen in § 4 (3) VOB/B haben wir Bedenken gegen

- die vorgesehene Ausfiihrungsart,")
- die Eigenschaften und Giite der von lhnen gelieferten Stoffe oder Bauteile,?)
- die Leistungen anderer Unternehmer,?)

die ggf. zu Verzégerungen des Bauablaufs, Nachforderungen fir zusatzliche
sicherheitstechnische Einrichtungen, Baustellenstillegungen von dritter Seite oder sogar
Arbeitsunfallen und Gesundheitsschadigungen fihren kdnnen. Diese Bedenken werden wie
folgt begriindet:

z.B.

zu') - Rangfolge der SchutzmaRnahmen ist nicht eingehalten
- Fur die It. Ausschreibung einzusetzenden Gefahrstoffe (Anstriche, Kleber,

Versiegelungen, ...) sind nicht/weniger*) gesundheitsschadigende Ersatzstoffe verfligbar.
- Durch das Hangen von Auffangnetzen kann nicht der Absturz nach auf3en von der
Dachflache verhindert werden.
- Der handische Materialtransport fihrt zu unnétigen Belastungen der Mitarbeiter. Fur das
Bauvorhaben fehlt eine Konzeption flr den Materialtransport.



Anhang 4

Firmenlogo u.a.

- Verankerungsmoglichkeiten flr Geriste an der Fassade nicht ausreichend.

zu ?*) - Holzbauteile (Dachlatten, Geriistbohlen, ......... ) entsprechen nicht der bauaufsichtlichen
Zulassung, U-Zeichen fehlen
- Die (Anstriche, Kleber, Versiegelungen, ....) stellen Gefahrstoffe dar, die besondere
MaRnahmen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz erfordern und fir die Ersatzstoffe zur

Verflgung stehen.

zu **) - Baugrube unzureichend verfillt / verdichtet*) zum Gerlistaufbau.
- Abstand der Gertstbelage zur Fassade betragt mehr als 30 cm.
- Dachfangwand ist unzureichend ausgebildet.
- Unzulassige Fangbeldge (z.B. Sperrholzrahmentafeln) sind eingebaut.
- Verkehrswege / Treppen / Deckendéffnungen sind unzureichend gesichert.

Wir méchten vermeiden, dass eine Verzégerung in der Ausflihrung der Bauleistung entsteht und
bitten Sie daher, bis spatestens zum ......... um lhre, moglichst schriftliche, Stellungnahme zu
den gedaulierten Bedenken.

Sollte innerhalb dieser Frist eine Stellungnahme nicht eingegangen sein, so gehen wir davon
aus, dass Sie unsere Bedenken nicht teilen und wiinschen, dass wir entsprechend dem
Bauvertrag unsere Leistungen ausfiihren.

Wir werden dies auch tun, nachdem wir die gesetzlichen und berufsgenossenschaftlichen
Vorgaben Uber Mallnahmen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz erfiillt haben, um mdgliche
gegen uns gerichtete strafrechtliche oder ordnungsrechtliche Verfolgungen auszuschliel3en.
Gleichzeitig lehnen wir eine Haftung fir eventuelle dadurch entstehende zeitliche
Verzdgerungen, Stérungen des Bauablaufs oder sonstige Mangel/Schaden schon jetzt ab. Fr
zusatzlich von uns zu ergreifende Mallnahmen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz kiindigen
wir jetzt schon eine Nachtragstellung an.

Mit freundlichen GrifRen
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Anhang5

Behinderungsanzeige
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Anhang 5

Hinweis:

Die rot gedruckten Passagen miissen 1 =
an die jeweiligen Verhdltnisse ange- F I rme n Iog O u - a -
passt werden.

Name und Anschrift Auftragnehmer lhre Zeichen

Name Unsere Zeichen (bitte stets angeben)

Anschrift des Auftraggebers

Ansprechpartner/-in
Telefon:

Telefax:

20.08.2010

Behinderungsanzeige gemaR § 6 (1) VOB/B

Bauvorhaben: ..........

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemal § 6 (1) VOB/B teilen wir lhnen mit, dass wir in der ordnungsgemafen Ausfliihrung
unserer Leistung durch nachfolgende Grinde behindert werden:

z.B.

- Baugrube nicht verflillt, Gerlst war nicht zu stellen

- Von anderen Unternehmen zu erbringende Leistungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz
unserer Beschaftigten waren nicht fertiggestellt (z.B. fehlende/unzureichende
Treppengelander, Gerlste, Fangwande, Baustromversorgung,...)

- Durch fehlende Koordination waren gegenseitige Gefahrdungen aufgetreten (z.B.
Ubereinanderarbeiten, Einsatz von Lésemittel bei gleichzeitigen Feuerarbeiten)

- Baustelleneinstellungen / Arbeitsuntersagungen durch Amt flr Arbeitsschutz u.a., die nicht
von uns zu vertreten sind.

Diese Behinderung

- ist von lhnen zu vertreten
- beruht auf hoherer Gewalt

Wir mdchten darauf hinweisen, dass gemal § 6 (2) Nr.1 VOB/B diese Behinderungen eine
Verlangerung der Ausflhrungsfristen bedingen. Hierzu wird Ihnen noch eine detaillierte
Fristberechnung zugehen.

Mit freundlichen GriifRen
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Anhang 5

Hinweis:
Die rot gedruckten Passagen miissen 1 =
an die jeweiligen Verhéltnisse ange- FI rm e n |Og O u - a -
passt werden.

Name und Anschrift Auftragnehmer lhre Zeichen

Name Unsere Zeichen (bitte stets angeben)

Anschrift des Auftraggebers

Ansprechpartner/-in
Telefon:

Telefax:

20.08.2010

Behinderungsanzeige vom ..........
Berechnung der Mehrkosten infolge der Behinderung gemaR § 6 (6) VOB/B

Bauvorhaben: ..........

Sehr geehrte Damen und Herren,

die lhnen mit Schreiben vom .......... mitgeteilte Behinderung ist von lhnen zu vertreten. Daher
berechnen wir den uns gemaf § 6 (6) VOB/B zustehenden Schadensersatzanspruch wie
folgt:

Wir bitten Sie um Uberweisung der Mehrkosten.

Mit freundlichen GriiRen
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Anhang 6

Muster einer Montageanweisung
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Anhang 6

Montageanweisung
gemif Unfallverhiitungsvorschrift "Bauarbeiten" (BGV €22, § 17) fiir den Auftrag (Baustelle):

1 Allgemeines

Beginnder Arbeiten: ..ot e e e ,Voraussichtl.Ende: ....................

2 Beschreibung der Bauarbeiten / Montagefolge:
(auch auf separaten Blattern, in Zeichnungen / Skizzen)

3 Sicherheitsmainahmen und -hinweise
(auch auf separaten Blattern, in Zeichnungen / Skizzen)

3.2 fiir die Tragfahigkeit und Standsicherheit des Bauwerks und seiner Teile:
(Nachweis kritischer Montagezustande)

3.3 fiir das Erstellen hochgelegener Verkehrswege und Arbeitsplatze:
(z.B. Aufstiege, Geriiste)

3.4 bei besonderen Gefahren:
(z.B. gleichzeitiges Arbeiten mehrerer Unternehmen, elektrischer Strom, Gefahrstoffe)

,den

erstellt von: gepriift von:
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Anhang 7

Priifprotokoll Geriistersteller nach BGI 663
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Anhang 8

Priifprotokoll Geriistbenutzer nach BGI 663
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Anhang 8

Priifung vor der ersten Inbetriebnahme von Geriisten durch den Geriistbenutzer

Geriistbenutzer: Datum:

Geristersteller:

Bauvorhaben:

Uberpriifung ja ohne nein, Mangel
Mangel

Verwendungszweck (geeignet z.B. fiir Maurerarbeiten, Stuck- und Putzarbeiten,

Malerarbeiten) ]

Ist das Geriist an sichtbarer Stelle (z.B. Aufstieg) gekennzeichnet?

— Arbeitsgeriist und/oder Schutzgeriist nach DIN EN 12811/DIN 4420

— Lastklasse und Nutzlast, Breitenklasse

— Geriistersteller ]

Stand- und Tragsicherheit

Ist das Geriist augenscheinlch verankert? ]
Sind die Aufstandsflachen des Geriistes augenscheinlich in Ordnung? O
Arbeits- und Betriebssicherheit

Sind sichere Zugdnge oder Aufstiege, wie z.B. innenliegende Leitergdnge

oder Treppentiirme, vorhanden? ]
Ist jede genutzte Geriistlage vollflachig mit Beldgen

(z.B. Rahmentafeln oder Bohlen) ausgelegt? ]
Sind die Geriistbeldge und -bohlen so verlegt, dass sie weder wippen noch

ausweichen kénnen und sind sie gegen Abheben gesichert? O
Ist bei der Einriistung einer Bauwerksecke der Belag in voller Breite herumgefiihrt? [l
Sind Belagselemente augenscheinlich unbeschadigt, z.B. nicht eingerissen,
eingeschnitten? O
Sind Geriistlagen bei mehrals 2,00 m Absturzhdhe mit einem 3-teiligen Seitenschutz
(Geldnderholm, Zwischenholm und Bordbrett) versehen? [l
Ist der 3-teilige Seitenschutz auch an Stirnseiten und Offnungen angebracht? O
Ist ein maximaler Wandabstand von 0,30 m eingehalten?

(wenn nicht, ist auch hier Seitenschutz erforderlich) ]
Anforderungen an Fang- und Dachfanggeriiste

Ist bei Dachfanggeriisten die Belagfliche mindestens 0,60 m breit? ]
Liegt der Belag des Dachfanggeriises nicht tiefer als 1,50 m unter der Traufkante? O
Betrdgt der Abstand zwischen Schutzwand und Traufkante mindestens 0,70 m? O
Ist die Schutzwand aus Schutznetzen oder Geflechten ordnungsgemaf; am

Geriist befestigt? O
Ist bei Fanggeriisten die Belagfliche mindestens 0,90 m breit? O
Liegt der Belag des Fanggeriistes nicht tiefer als 2,00 m unter der Absturzkante? O
Sonstige Anforderungen

Sind spannungsfiihrende Leitungen und/oder Gerdte im Geriistbereich abgeschaltet,
abgedeckt oder abgeschrankt? O
Ist die Beleuchtung zur Sicherheit des 6ffentlichen Verkehrs gewédhrleistet? O
Ist am Geriist beim Einsatz im 6ffentlichen Bereich ein Schutzdach vorhanden? O
Datum Name/Unterschrift der befdhigten Person des Geriistbenutzers
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Anhang 9
Schriftliche Beauftragung Hubarbeitsbiihne
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Anhang 9

Unternehmen

Schriftliche Beauftragung zum Bedienen von Hubarbeitsbiihnen
geman Kapitel 2.10, Abs. 2.1 BGR 500 ,,Betreiben von Arbeitsmitteln®

Herr/Frau geb.:

Wohnort:

wird in vorstehend genanntem Unternehmen mit dem Bedienen von Hubarbeitsbiihnen beauftragt.
Die Beauftragung gilt fiir folgende Hubarbeitsbiihnen:

Hersteller Typ

Er/Sie hat seine/ihre Befahigung zum Bedienen der vorstehend genannten Hubarbeitsbiihnen gemaR Kapitel 2.10, Abs. 2.1,,Betrei-
ben von Hebebiihnen“ der BGR 500 ,,Betreiben von Arbeitsmitteln* gegeniiber dem Unternehmer nachgewiesen.

Die Unterweisung erfolgte durch

Datum Unternehmer Bediener der Hubarbeitshiihne
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Betriebsanweisung
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Anhang 10

Muster

Betriebsanweisung
fiir die Benutzung von personlichen Schutzausriistungen gegen Absturz

[ Einsatzort (Bezeichnung der Arbeitsstelle):

L Fur iberwiegend standige Benutzung an verschiedenen Arbeitsstellen

ANWENDUNG

Nach Bereitstellung wird die Benutzung der personlichen Schutzausriistung gegen Absturz angeordnet.

GEFAHREN FUR MENSCH UND UMWELT

Diese Ausriistungen sind zu benutzen, wenn keine andere personenunabhdngige Mainahme wirksam ist und die Gefahr des Aufpralles
auf den Boden oder des Anprallens an festen Gegenstdanden besteht.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

m Es darf nur das bereitgestellte Auffangsystem verwendet werden. Verdanderungen oder Ergdnzungen sind unzuldssig.
m Benutzung nach Unterweisung unter Beriicksichtigung der Gebrauchsanleitung des Herstellers.

m Die Mindestarbeitshohe tiber der Aufprallflache betragt ........ m

= Vor der Benutzung sind die persdnlichen Schutzausriistungen auf augenscheinliche Méangel zu priifen.

m Das Verbindungselement des Verbindungsmittels darf nur an der festgelegten Fang- oder Haltedse des Auffanggurtes befestigt
werden.

m Es darf nur der vom Aufsichtfiihrenden festgelegte Anschlagpunkt (Mindesttragfahigkeit 7,5 kN) benutzt werden. Das unbeabsichtigte
Losen des Verbindungselementes vom Anschlagpunkt muss ausgeschlossen sein.

m Die Ausriistungen diirfen nur zur Sicherung von Personen, jedoch nicht fiir andere Zwecke, z.B. als Anschlagmittel fiir Lasten,
verwendet werden.

VERHALTEN BEI STORUNGEN

m |iegen Beschddigungen vor bzw. ist die Funktionsweise beeintrachtigt oder wurden die personlichen Schutzausriistungen durch
einen Absturz beansprucht, so sind sie der Benutzung zu entziehen, bis ein Sachkundiger der weiteren Benutzung zugestimmt hat.
In diesem Fall ist der Gefahrbereich (Absturzbereich) sofort zu verlassen.

m Jeder Mangel an den persdnlichen Schutzausriistungen ist dem Vorgesetzten zu melden.

VERHALTEN BEI UNFALLEN, ERSTE HILFE

m Zur Rettung eines nach einem Absturz durch die personlichen Schutzausriistungen aufgefangenen Beschaftigten ist das vorhandene
Rettungshubgerdt am Verbindungsmittel und am Anschlagpunkt anzuschliefen. Danach ist der Beschéftigte hinaufzuziehen.

m Die Rettung ist unverziiglich durchzufiihren. Kein langeres Hangen im Gurt als 20 Minuten.

m Auch wenn keine duReren Anzeichen auf eine Verletzung schlieBen lassen, ist die Person stets in eine Kauerstellung zu bringen.
Die Uberfiihrung in eine flache Lage darf nur allmihlich geschehen.

m Sofortige Information der Rettungsstelle (z.B. Feuerwehr unter Ruf-Nr. 112).

PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG

m Die personlichen Schutzausriistungen gegen Absturz diirfen nur in dem dazugehdrigen Behalter (Metallkoffer) transportiert werden.

= Die personlichen Schutzausriistungen diirfen keinen Einflissen ausgesetzt werden, die ihren sicheren Zustand beeintrachtigen kénnen.
Solche Einfliisse sind z.B. Einwirkungen durch aggressive Stoffe wie Sauren, Laugen, Létwasser, Ole, Putzmittel, Funkenflug,
hohere Temperaturen bei Textilfaserstoffen (im allgemeinen ab 60°C) und tieferer Temperaturen bei Kunststoffteilen
(im allgemeinen ab —-10°Q).

= |m Lager diirfen die personlichen Schutzausriistungen gegen Absturz nur freihdngend ohne Einwirkung von UV-Strahlung
aufbewahrt werden.
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Bildnachweis

Seite 7: Fotolia

Seite 19 unten links u. rechts, Seite 20 un-

ten, 21, 22, 26 oben, 28 unten:
Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft

Seite 24:

Suva
Rosslimattstr. 39
CH- 6002 Luzern

Seite 25 Mitte, unten:
MANITOU

Dieselstr. 34

D-61239 Ober Mérlen

Seite 26 unten:
Greis & Knoblauch GmbH & Co. KG
Hauptstrafie 9-11

D-87740 Buxheim/Iller

Seite 27 rechts:

easy-step GmbH
Robert-Bosch-Str. 2
D-86830 Schwabmiinchen

Seite 30:

ELSPRO Elektrotechnik GmbH
Kleinhilsen 47

D-40724 Hilden

Seite 31 unten, rechts:
FESTOOL

Wertstrafie 20
D-73240 Wendlingen

Seite 31 unten, links:
Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1
D-72622 Niirtingen

Seite 33, Mitte:

K. Schulten GmbH & Co. KG
IndustriestraBBe 3-7
D-48488 Emsbiiren

Seite 33 links unten:
Norbert Wienold GmbH
Industriegebiet
Waldstr. 35a

D-48488 Emsbiiren

Seite 37:
Berufsgenossenschaft Energie Textil
Elektro Medienerzeugnisse

Seite 40:

Saint-Gobain Rigips GmbH
Schanzenstrafe 84
D-40549 Dusseldorf
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Die BGHM fiir Sie vor Ort

Weiterfiihrende Auskiinfte erteilen lhnen gern die im Folgenden aufgefiihrten Praventionsdienste der BGHM

Kostenfreie Servicehotline: 0800 9990080-0

Praventionsdienst Berlin
Innsbrucker StraBe 26/27

10825 Berlin
Telefon: 0800 9990080-2
Fax: 03075697-13450

E-Mail:  pd-berlin@bghm.de

Praventionsdienst Bielefeld
Werner-Bock-Strafe 38 - 40
33602 Bielefeld

Telefon: 0800 9990080-2

Fax: 0521 52090-22482
E-Mail:  pd-bielefeld@bghm.de

Praventionsdienst Bremen
Toferbohmstrafie 10

28195 Bremen

Telefon: 0800 9990080-2

Fax: 0421 3097-28610
E-Mail:  pd-bremen@bghm.de

Prdaventionsdienst Dessau
Raguhner Strae 49 b

06842 Dessau-Rof3lau

Telefon: 0800 9990080-2

Fax: 0340 2525-26086
E-Mail:  pd-dessau@bghm.de

Aupenstelle Dresden
Zur Wetterwarte 27
01109 Dresden

Aupenstelle Leipzig
Prager Straf3e 34
04317 Leipzig

Praventionsdienst Dortmund
SemerteichstraBBe 98

44263 Dortmund

Telefon: 0800 9990080-2

Fax: 0231 4196-199

E-Mail:  pd-dortmund@bghm.de

Praventionsdienst Diisseldorf
Kreuzstrafie 54

40210 Dusseldorf

Telefon: 0800 9990080-2

Fax: 06131 802-28430

E-Mail:  pd-duesseldorf@bghm.de

Prdaventionsdienst Erfurt
Lucas-Cranach-Platz 2

99097 Erfurt

Telefon: 0361 65755

Fax: 0361 65755-26700
E-Mail:  pd-erfurt@bghm.de

Auplenstelle Bad Hersfeld
Déllwiesen 14
36282 Hauneck

Aupenstelle Chemnitz
Zwickauer Str. 16a
09112 Chemnitz

Prdaventionsdienst Hamburg
Rothenbaumchaussee 145
20149 Hamburg

Telefon: 0800 9990080-2

Fax: 040 44112-25190
E-Mail:  pd-hamburg@bghm.de

Aupenstelle Rostock
Bliicherstrafie 27
18055 Rostock

Prdaventionsdienst Hannover
Seligmannallee 4

30173 Hannover

Telefon: 0800 9990080-2

Fax: 05118118-19170
E-Mail:  pd-hannover@bghm.de

Aupenstelle Magdeburg
Ernst-Reuter-Allee 45
39104 Magdeburg

Praventionsdienst Kéln
Hugo-Eckener-Strafie 20

50829 Koln
Telefon: 0800 9990080-2
Fax: 0221 56787-24682

E-Mail:  pd-koeln@bghm.de

Prdventionsdienst Mainz
Isaac-Fulda-Allee 18

55124 Mainz
Telefon: 0800 9990080-2
Fax: 06131 802-25800

E-Mail:  pd-mainz@bghm.de

PD Mannheim|Saarbriicken
Standort Mannheim
Augustaanlage 57

68028 Mannheim

Telefon: 0800 9990080-2

Fax: 0621 3801-24900
E-Mail: ~ pd-mannheim@bghm.de

Standort Saarbriicken

Lebacher Straf3e 4

66113 Saarbriicken

Telefon: 0800 9990080-2

Fax: 0681 8509-23400
E-Mail: ~ pd-mannheim@bghm.de

Praventionsdienst Miinchen

Am Knie 8

81241 Miinchen

Telefon: 0800 9990080-2

Fax: 089 17918-20700
E-Mail:  pd-muenchen@bghm.de

Aupenstelle Traunstein
Kernstrafse 4
83278 Traunstein

Praventionsdienst Niirnberg
Weinmarkt 9 — 11

90403 Niirnberg

Telefon: 0800 9990080-2

Fax: 0911 2347-23500
E-Mail:  pd-nuernberg@bghm.de

Praventionsdienst Stuttgart
Vollmoellerstrafie 11

70563 Stuttgart
Telefon: 0800 9990080-2
Fax: 0711 1334-25400

E-Mail:  pd-stuttgart@bghm.de
Auplenstelle Freiburg

Basler Strafle 65
79100 Freiburg
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